
手推式电动钢板除锈.研磨机.天津圣龙工贸

产品名称 手推式电动钢板除锈.研磨机.天津圣龙工贸

公司名称 天津圣龙工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:手推式电动金浴龙180除锈机
规格:JYL-180A/B
材质:金属机械

公司地址 河东区二号桥电传所路7号院内B座3层

联系电话 022-84273378 13002202777

产品详情

型号 手推式电动金浴龙180除锈
机

规格 JYL-180A/B

材质 金属机械 适用范围 钢板.理石.水泥.木质研磨
工艺 其他 适用行业 金属加工

感谢您选用金浴龙牌180除锈机。集多功能于一体——钢板
除锈.抛光.市政公路养护.水泥地面研磨（地坪专业）、理石
地面，水磨石地面施工及翻新，钢摸板、船仓甲板除锈及
抛光。道路除污及废旧斑马线的去除，木质地板的研磨及
抛光。操作方便、外型美观，坚固、耐用。

首先要看清电机的使用电压是否与施工现场的电压一致。
本设备配有电源箱，内有漏电保护器.空开.室外施工要选用
安全可靠电源及连接线.操作人员要穿绝缘鞋，以免发生事
故。

其次还要检查现场的清洁不要有铁丝、钢筋，影响设备的
正常使用。操作先插上插头.合上电源箱内漏电开关.设备上
的电源指示灯亮起.把扶手向下压低.按下绿色电磁开关扭机
器达到正常转数.开始打磨施工。

本设备配有可调节车轮.可根据需要上下调节。磨片底盘自
动调节换磨片时先将中心的m8内六角螺丝卸掉将磨盘和磨
片整体拿下.放到机器侧面预留的螺栓位置上。

.可将磨盘放到上面进行更换（顺时针紧.逆时针卸）
面有一个小套垫别丢掉.以免设备正常使用. .注意安装
磨盘时先将小套垫放到磨片上面.把m8内六角螺丝拧
紧后逆时针倒退不到一周.开始打磨.扶手配有减震套
管.安全舒适。

随机附件：内六角板子 1套

 说明书 1份

合格证 1个

180金刚石磨片1个

180百叶轮 1个

180砂盘 5片



地址：天津市河东区中山门广宁路21-3（华勘招待所
底商）

电话：022-84273378 13002202777

传真：022-84259677

邮编：300181

网址：www.tjhualongwj.com.cn

天津圣龙工贸有限公司
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