
兰州工程车辆冲洗设备

产品名称 兰州工程车辆冲洗设备

公司名称 兰州金诺捷清洁设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:金诺捷
型号:JNJ-55
电压:380V

公司地址 甘肃省兰州市城关区高新区南河路7号

联系电话 0931-8505133 13519623303

产品详情

 （一）施工现场的施工料具必须按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘
的建筑材料，应当在库内、池内存放，并严密遮盖；    （二）施工现场应沿工地四周连续设置围挡
，围挡应坚固、稳定、封闭、整洁、美观、可重复利用，重点地区和路段范围内的围档高度不低于2.6m
，一般路段围挡高度不低于2.4m；     （三）施工现场出入口、作业区、生活区等场内主要道路采
用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行和卫生保洁的需要；其他部位应采取硬化、半硬化
和绿化措施；
（四）施工现场应设置排水网络系统，禁止将泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内；     
（五）施工现场出入口应设置车辆冲洗设施、设备，冲洗设备四周必须设置排水沟和两级沉淀池，运输
车辆必须冲洗干净后方可出场，严禁车辆带泥出场；  
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