
速闭机紧急启闭机断电可快速关闭闸门闸阀 电动装置

产品名称 速闭机紧急启闭机断电可快速关闭闸门闸阀
电动装置

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:速闭机

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

速闭机紧急启闭机断电可快速关闭闸门闸阀 电动装置

一、 速闭装置（又称速闭机或慢启速闭机），一般与速闭闸门（一般指井内）配合使用，主要用于事
故状态下（例：意外停电）紧关 闭闸门，从而快速切断水流，实现保护水流正常，防止意外性水溢事
故发生。 速闭机广泛用于水利、水电、石油化工、城市防洪、农田灌溉、给水排水及防水处理工程中，
也可当作普通启闭机使用（即满足普通启闭机使用功能）。      二、速闭启闭机特点:
1 关闭闸门时不需要电源（节能）。 2 关闭时间可以调整10~30秒（运营范围广）。
3 自动化程度高，性能稳定，安装使用方便。 4 润滑油脂性能选用合理（可用于寒冷地区）。
三、速闭启闭机工作原理及构成： 速闭装置由电动装置、单向离合器、限速机构、手制动机构、螺杆总
成、缓冲及消音机构、支座、防护罩、变速箱等组成。 四、慢启速闭机工作原理：
1.由电动装置完成回转动作，并实现形成保护过载保护以及开度指示等功能。
2.断电时依靠重力自由落体，实现快速关闭。
3.在门体下降过程中，通过限速缓冲等动作完成全关闭过程。 五、订货须知 1. 根据应用场合详细注明
型号、规格及工作行程（转矩型应确定大转圈数）和环境要求（室内、室外、防爆等），不注明工作行
程表示按启闭对象高度加150mm（转圈数=工作行程）/螺杆导程），环境要求按普通户外型订货。
2. SBZM型启闭机不注明电动装置厂商表示按国产知名产品订货（正常转速18rpm短时工作制）。 3. 
启闭机与本公司生产的启闭对象（闸门、堰门、泥阀等）配套，只需提供标高、水压、水压方向等参数
。若单独订购启闭机，还应注明工作行程、吊点至启闭机底部距离、丝杆端部连接形式（尺寸简图），
双吊点还需注明吊点间距L。
4. 丝杆材质（分碳钢、不锈钢），不注明表示按碳钢订货，速闭启闭机除外。

欢迎来到江苏兰阀通用设备有限公司网站， 具体地址是江苏省常州武进区武进区横山桥镇。 主要经营普
通型阀门电动装置、防爆型阀门电动装置、整体型阀门电动装置、调节型阀门电动装置、整体防爆型阀
门电动装置、整体防爆调节型阀门电动装置、智能型阀门电动装置、抽屉式控制箱、挂壁式控制箱、户
外防水型控制箱、不锈钢外壳防水型控制箱、防爆型控制箱、煤安控制箱以及手动装置。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。 公司主要供应电动装置,阀门,防爆,化工,矿用,石油等
产品，产品质量优等，满足客户的专业要求！有需要的买家，欢迎来电咨询！
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