
厂家现货厨房设备灭火装置

产品名称 厂家现货厨房设备灭火装置

公司名称 上海隆安消防设备有限公司

价格 43000.00/套

规格参数 品牌:镇火龙
型号:CMJS
保护长度:6-12米

公司地址 上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2790室（上
海泰和经济开发区）

联系电话 021-38613780-802 15026620351

产品详情

 一、公司简介：

 上海隆安厨房自动灭火设备制造有限公司是国内一家专业从事厨房设备灭火装置的研发、生产、安装
、维护保养为一体的企业。       公司生产的CMJS12-1-、CMJS22-2-LA型厨房设备自动灭火装置
已通过上海市消防局、公安部国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检查中心检验报告，并通过全项检
测。       该装置是根据中华人民共和国公安部GA498-2004标准生产，建设部、国家质量监督总
局建筑设计防火规范GB50016-2006标准设计，中国工程建设标准化CECS233:2007技术规程安装。本产品
广泛应用于各酒店、宾馆、机关、部队、医院、院校、厂矿企事业单位的厨房食堂中式灶具（炒菜锅，
深炸油锅）和西式灶具（花灶、烧烤灶、趴炉）。       公司组织机构健全，生产技术力量雄厚
，拥有先进的生产设备。公司在研发与生产过程中吸取国外同类产品的优点，逐步改善产品的性能与质
量，确保了产品品质的全面提升。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认
证。      公司以高新技术为依托注重技术创新和完善专业服务，不断优化产品质量，并以优良的
售后服务让客户用的放心，为您我共同创建和谐社会贡献力量。
“勇于创新、品质为上、奉献社会”是隆安人永恒的信念。

 

本厨房设备自动灭火装置专为各酒店、宾馆、机关、部队、医院、院校、厂矿企事业单位的厨房食堂烹
饪灶台灭火设计生产。

本装置实施24小时监控，发现火情早，灭火速度快。当厨房烹饪灶台发生火情是，本装置通过感温探测
器自动将火扑灭。也可以用手动和机械应急启动把火扑灭在萌芽期。同时切断燃料关闭阀并报警。

 二、工作原理：

1、本装置是一套独立的现代商用厨房专用自动灭火系统。
2、该装置有自动、手动、应急三种启动方式。



3、当灶台油锅内出现火情时，现场人员不要惊慌，尽量使用手动启动灭火装置，把火情消灭在初期。
4、未发生火情严禁拉动或压碰应急启动装置，避免造成误喷。
5、厨房设备自动灭火装置所保护的范围：安装自动灭火装置的灶台烟锅和油烟罩和排油烟管道内部。 6
、做灶台清洁卫生时，可用松软毛巾擦洗管路，严禁拉、拽、碰撞设备及所有管线。不能用腐蚀强的洗
洁剂喷洒燃料关闭阀以免造成腐蚀，影响工作效果。
7、注意把脱落的喷嘴防护胶帽戴上，以免油污将雾化喷嘴堵塞影响灭火效果。 8、当炒菜锅离开灶眼时
，应把火关小避免长时间烘烤感温控测器造成误喷。（感温探测器的安装位置和灶台的距离以及所设定
的温度已做过测量，正常操作不会误喷）。

9、严禁挪动装有灭火装置的灶台。如需移动，请及时通知本公司专业人员。 10、设备启动后如需恢复
燃气，可将燃料阀两侧提把拉起挂入钩内，或临时用铁丝将拉起的提把捆紧在盒体上，确保燃料畅通。

 三、公司现状：

组织机构健全，拥有数十名国内行业精英负责产品研发

生产技术力量雄厚，拥有先进的生产设备。客户逐步覆盖全国各大中城市

公司已经通过ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证

本公司的最新产品通过国家权威部门全项检测，填补了上海消防产品系列的一项空白

四、产品特点：

本厨房设备自动灭火装置专为各酒店、宾馆、机关、部队、医院、院校、厂矿企事业单位的厨房食堂烹
饪灶台灭火设计生产。

本装置实施24小时监控，发现火情早，灭火速度快。当厨房烹饪灶台发生火情是，本装置通过感温探测
器自动将火扑灭。也可以用手动和机械应急启动把火扑灭在萌芽期。同时切断燃料关闭阀并报警。 

五、型号与技术参数：

  

 

  

CMJS12-1-LA

  

CMJS22-2-LA
  

灭火剂充装量KG

  

14.5

  

25
  

灭火种类K

  

油锅火
  

驱动瓶充装压力Mpa

  

13
  

贮气瓶充气量g

  

140±5
  

工作压力Mpa

  

1
  

喷嘴数量个

  

12

  

22



  

有效喷射时间S

  

≧30
  

设备使用温度°C

  

4-55
  

额定电压V

  

AC220

  

DC12

设备配置：

  

设备箱体

  

灭火剂瓶数量/只

  

雾化喷嘴数量

  

感温探测器

  

转角弯头数量（
包括燃料阀用）

  

燃料切断阀

  

保护长度（包括
烟罩）

  

单组

  

9L×1

  

12个

  

6个

  

15个

  

2个

  

6米
  

双组

  

9L×2

  

22个

  

10个

  

20个

  

10米

六、售后服务：

本公司拥有一支完整的售后服务队伍、和技术咨询机构，为新老用户提供24小时全天候良好的售后服务
。该装置使用有效期为10年，每半年维护保养一次，检测装置运行状态是否良好并更换易损部件清洗管
道，以确保ZCQY型厨房设备自动灭火装置的正常使用。

全天接听解答用户对设备的使用情况及突发事件的处理，与我公司建立合同关系的用户，使用维修、保
养等详情均录入我公司管理档案，在保质期内公司将派专业技术人员上门维护、保养等服务。
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