
柯思达医用干式喷墨激光超声胶片

产品名称 柯思达医用干式喷墨激光超声胶片

公司名称 深圳市柯思达医疗科技有限公司

价格 1.00/张

规格参数 品牌:柯思达

公司地址 中国广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区天
宝路67号福景市场大厦621室

联系电话 4006936123 18682015103

产品详情

 

???????????????”???? 用途： 彩超胶片 有效期： 12个月

使用次数： 一次性 型号： Kesdar-w

规格： 多种规格 商标： 柯思达

包装： 标准包装   

 

“柯思达医用干式喷墨激光超声胶片”详细介绍 

基本介绍
【用途】本品医用打印胶片作为打印介质，适用医疗影像的数字化输出，包括医疗图文诊断报告；B超，彩超，内窥镜等图文报告。供放射科医生和影像诊断人员使用，同时也能应用于交流，复诊和转诊等。

性能特点
适用打印机机型：适用于彩色喷墨和激光打印机打印，如爱普生、惠普、佳能、富士施乐等品牌打印机。 产品特性：医用干式喷墨超声胶片能够打印各类医学影像，材质选用高品质环保PET为介质，表面涂布高分子纳米涂层。图像色彩还原准确，成像清晰，防水耐磨，不褪色，符合医学影像的国际标准，适应世界医学影像的发展趋势，是临床医学影像打印的最佳选择。胶片参数：分辨率：≥600X600dpi基材厚度：≥100 �m胶片厚度：≥120 �m最大透射密度：≥3.0最大反射密度：≥2.6 可用于喷墨和激光打印双面输出

技术参数
常用规格有： 厚度分0.125mm和0.15mm两种。 A3+、A3、A4、16K、B5（可根据用户要求尺寸批量生产） 【产品规格】：5"*7"、8"*10"、10"*12"、11"*14"、12"*15"、14"*14"、14"*17"、A3、A4、A5、  B5（可根据医院需求而特制胶片规格） 

使用说明
注意事项：因打印机型号、打印模式、打印软件的不同，打印的浓度和色泽也会有差异。请根据打印机的说明书及工程师的指导调节设定合适的打印模式、纸张规格及其它参数。使用时请勿折叠或损伤表面。为保证打印质量，避免在高温潮湿以及日光直射的地方保存。开封后请尽快用完，一次未用完产品，请放回包装袋中保存。不能重复打印。



采购须知
需有配套的影像输出软件支持，才能呈现最真的拍片效果图；所以请您选择正规配套的影像输出软件跟打印设备；
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