
柯思达蓝基医用干式激光胶片

产品名称 柯思达蓝基医用干式激光胶片

公司名称 深圳市柯思达医疗科技有限公司

价格 1.00/张

规格参数 品牌:柯思达

公司地址 中国广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区天
宝路67号福景市场大厦621室

联系电话 4006936123 18682015103

产品详情

 

柯思达蓝基医用干式激光胶片”详细介绍 

基本介绍
     数字化黑色喷墨打印医疗胶片是近几年国际国内正在大力推广的新型数字化医疗影像胶片的一种，激光打印胶片选用经高温热定型处理的光学级BOPET聚酯薄膜作为基材，其材料机械强度大，几何尺寸稳定，透光性好，环保无污染，经多层涂布生产而成。激光打印医疗影像胶片表面涂层牢固，防水耐磨。打印医疗图像分辨率高，色彩鲜艳层次丰富，反射密度和透射密度明显优于同类打印胶片，利于医生正确诊断。

性能特点
1.经济：成本低利于医院、科室节支增效，给代理商利润空间大 2.环保激光非银盐胶片输出，无污染，避免了对环境和人体造成危害，不易降解且含化学物质的传统塑料胶片将成为历史 3.诊断直观：打印的胶片无需观片灯，节能护眼，三维，彩色，功能成像一幕了然，阅片不受时间，空间的限制，避免了医护人员的用眼疲劳 4.高效：打印速度是传统相机的几十倍以上，不怕光，不怕热，避免胶片的二次曝光机灰雾的产生，可保存时间长达30年以上5.DICOM接口：采用医学数字影像和通信标准,各种型号的CT/CR/DR/DSA/MRI/B超等均可直接相连。

技术参数
【参数】：1.最高分辨率：≥9600dpi   2.基膜厚度：≥150 μm         3.胶片厚度：≥190 μm              4.最大透射密度≥3.8D5.最大反射密度≥2.4D6.可同时用于激光打印

使用说明

【储存方法】 在以下环境下贮存，本产品有效期为12个月； （1.温、湿度：温度10℃～23℃，相对湿

度30％～65％，远离热源存放；2.气体：储存室内不得有硫化氢、氨气、二氧化硫和甲醛等酸碱性气体。

）



采购须知
柯思达胶片需要与配套的柯思达系统印象输出软件配套使用，在您选择柯思达胶片的同时，请选择柯思达正规配套打印输入软件系统，我们将真诚为您做好售后保障服务，详情请致电：400-6936-123
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