
深圳挡车防撞路障机

产品名称 深圳挡车防撞路障机

公司名称 深圳市思科瑞信息系统技术有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:思科瑞
型号:SST5001
升降时间:1-3秒可调

公司地址 深圳市龙华新区工业西路民治第五工业区4号

联系电话  13427965305

产品详情

联系电话:13427965305

闫经理 QQ:1784339190

深圳挡车防撞路障机

深圳思科瑞是一家专业生产研发和销售为一体的智能设备公司，专业生产挡车防恐路障机，液压升降柱
，挡车破胎器等设备,是一家综合实力最强路障厂家,公司生产设施其全,交货期快,品质保证,价格实惠.售后
支持去现场维修.以质为本、诚信专业、优质服务，迎得了纵多客户的好评！

 

路障机：

防恐路障机属于控制道路车辆通行的设备，有效防止车辆强行冲卡，液压驱动部分可配车辆检测器、地
感线圈、红外感应、手机操作控制、可以与道闸控制系统等配套使用，也可以单独使用。

 

路障机种类可分为：①翻转式路障机（分毛尖/无毛尖）它们的组成部分主要由路障机主机架、液压驱动
系统、电气控制系统三部分组成。

 

路障机优点：该产品采用液压驱动技术强制性拦截，承重、抗撞能力强，操作简便灵活，液压传动升降
平稳快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠等优点。（停电也可使用）



 

路障机使用范围：广泛用于海关、边检、物流、港口码头、监狱、金库、核电站、军事基地、政府要害
部门、机场等特殊场所的车辆通道控制；有效防止车辆强行冲卡的目的。

主要技术参数:

1、系统控制 ：电动液压

2、通过压力：可通行120吨以上货柜车。

3、供电电源：三相 380（控制电压24V）。

4、系统动力功率(w)：3.7KW。

5、上升时间：≤1-3S（可调）。

6、下降时间：≤1-3S （可调）。

7、工作温度：-35℃~75℃（适合）。

8、存储环境：-10℃~65℃, 防雨防潮防尘。

9、材质：A3钢，喷防锈底漆。

10、颜色：多种颜色

11、重量：1.3~2吨

12、防护等级：IP68

13、机体规格：标准机箱（尺寸可订制设计）

长3000×宽1000×高760,升起高度：500

长3500×宽1000×高760,升起高度：500

长4000×宽1000×高760,升起高度：500

长4500×宽1000×高760,升起高度：500

长5000×宽1000×高760,升起高度：500

长5500×宽1000×高760,升起高度：500

长6000×宽1000×高760,升起高度：500
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