
供应二手日东无铅波峰焊SA-3

产品名称 供应二手日东无铅波峰焊SA-3

公司名称 深圳市智驰科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日东
型号:SA-3
重量:1350kg

公司地址 深圳市宝安区福永镇塘尾华丰科技园11栋2、3楼

联系电话 0755-27456080 13560723306

产品详情

 出售两台二手日东无铅波峰焊，型号SA-3，外观新。

?????SA-3???

???SA-3

加工定制：是 品牌：日东 波峰数：2 型号：SA-3JS 驱动形式：电动 电流：直流 产品别名：锡炉
预热区长度：1600（mm） 锡炉温度：400（℃） 锡炉容锡量：450（kg） 控温方式：PLC
启动功率：32（KW） 正常运行功率：18（KW） 重量：1350（kg）   日东无铅波峰焊特点： 
（1）直联式入板结构，特制不锈钢链条传输，经久耐用； （2）预热系统采用远红外发热管，温度控制
采用PID方式、模拟量自动调整电压相角，使温控精度达到±2℃。本预热区与焊接区的温度下降值≤5℃
； （3）喷雾系统采用精密型调节阀进行数字化调节，方便管理。喷嘴采用步进马达。助焊剂自动稳压
供给，可使喷雾流量迅速达到饱和，上下及后侧两级抽风过滤系统；
（4）运输系统采用分段浮动式结构，有效防止导轨变形； （5）锡炉采用外热式加热，锡炉内胆采用铸
铁陶瓷制作，温度控制采用PID方式、模拟量自动调节电压相角，控温精度达到±2℃。两波峰近距离设
计，第1波峰不带摇摆，完全适合无铅焊接；
（6）强制式冷却系统，保证冷却速度在4~6℃/秒（可调）； （7）PIII 工业控制电脑，中文操作界面，
工艺曲线/数据自动存储功能，温度曲线测试功能；电源缺相报警；助焊剂液面过低过高报警；锡液面过
低报警。
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