
宇通供应 重型敲击梅花扳手 梅花敲击 德国标准

产品名称 宇通供应 重型敲击梅花扳手 梅花敲击 德国标准

公司名称 泊头宇通特种工具制造厂

价格 10.00/把

规格参数 品牌:宇通
型号:齐全

公司地址 河北省泊头市工业开发区104国道张三路

联系电话 0317-8190038 8190058 18233680077

产品详情

 

敲击梅花

敲击梅花扳手是工作端为12角的梅花形状的敲击扳手。

 

敲击梅花扳手的制造标准：GB/T4392-1995（敲击呆扳手和敲击梅花扳手）

 

一般会采用插齿加工的方法进行梅花端的齿形加工。

 

插齿加工在插齿机上进行，是相当于一个齿轮的插齿刀与齿坯按一对齿轮作啮合运动而把齿形切成的。
可把插齿过程分解为：插齿刀先在齿坯上切下一小片材料，然后插齿刀退回并转过一小角度，齿坯也同
时转过相应角度。之后，插齿刀又下插在齿坯上切下一小片材料。不断重复上述过程。就是这样，整个
齿槽被一刀刀地切出，齿形则被逐渐地包络而成。因此，一把插齿刀，可加工相同模数而齿数不同的齿
形，

弯柄梅花扳手弯柄梅花扳手

不存在理论误差。

规格：17mm、19mm、22mm、24mm、27mm、30mm、32mm36mm、41mm、46mm、50mm、55mm、60
mm、65mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm、95mm、100mm



 

由优质中碳钢或优质合金钢整体锻造而成。分为公制和英制两种。

 

敲击梅花扳手结构紧凑，体积小，重量轻，输出扭力大，是螺帽拆卸和螺栓预紧的得力工具。扭力控制
在此3%范围内，能满足联接预紧高精度扭力值的要求。

 

敲击梅花扳手力矩就是力和距离的乘积，在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小
，以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹。

 

敲击梅花扳手具有设计合理、结构稳定、材质密度高、抗打击能力强，不折、不断、不弯曲，产品尺寸
精度高、经久耐用等特点。利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套
孔固件的手工工具。

 

敲击梅花扳手的用途：大型工业用特种扳手、重型扳手、敲击扳手-敲击梅花扳手适用于石油、化工、冶
金、发电、炼油、造船、石化等行业.石油轮和液化石油气的车辆、飞机、经营易燃易爆品的仓库、电解
车间、通讯机装配车间、要求工具不生锈、耐磨抗磁的场所等。
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