
同轴光镜头（机器视觉镜头）

产品名称 同轴光镜头（机器视觉镜头）

公司名称 上海富莱光学科技有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:富莱
型号:FLY-TZG

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区581
室

联系电话 025-58862833

产品详情

 同轴光镜头（机器视觉镜头）

 

本公司有专业有：远心镜头 �  同轴光镜头 � 普通镜光 � 连续变倍镜头 �  可调焦CC
D镜头 � 扩展镜头 等，另外可根据客户要求定制。

同轴光镜头性能

1.CCD标准接口.

2.带LED同轴照明器

3.放大率1X-16X

4.产品 广泛使用于机器视觉系统镜头, 电子行业、地质分析、教育实验及电子行业等领域。特别适用于同
轴照明下才能观察到的具有反射特性的显微物体。

5.固定直径16-17-18mm按规格有所不同.

远心镜头性能

1.采用物方远心设计,CCD标准接口,适用CCD尺寸:1/2',1/3',1/4',1/6'

2.远心度<1',

3.同轴光照明,可选LED照明,8mm光纤接口，也可以为用户提供同轴LED照明



4.物镜倍率可选,并有可选扩展镜头1.5X, 2X

同轴连续变倍镜头：

1.采用物方远心设计,CCD标准接口,适用CCD尺寸:1/2',1/3',1/4',1/6'

2.远心度<1',

3.同轴光照明,可选LED照明,8mm光纤接口，也可以为用户提供同轴LED照明

4.物镜倍率可选,并有可选扩展镜头1.5X, 2X

产品特性:

1.具有较长的工作距离,工作距长达88mm

2.具有较短的镜身,仅为同类产品的2/3.总长只有171mm

3.自带LED同轴照明系统,在倍率变化时,照明光斑同时发生变化,可以最大限度满足不同倍率的照明需要.而
且用户仅需提供3V电源就可以使用.

4.具有变倍固定镙钉:在确定特定倍数后拧紧该镙钉,可以起到固定倍率的作用.

5.有CCD朝向镙钉或镙圈:用以改变CCD图象在显示器上的方向.

6.具有LED朝向镙钉:用以改变LED光源和朝向,以不影响安装.

7.具有对焦调节镙钉:可以对物体的成象清晰做微调.由此可以省去外部对焦装置.(仅对部分型号)

8.前部提供与CCD接口相同的接口镙纹,以接外部照明等其它部件.
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