
促销蔡甸FYT1FYT1桥面防水好

产品名称 促销蔡甸FYT1FYT1桥面防水好

公司名称 湖北三诚伟业防水工程有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:天之晴
型号:MD1206

公司地址 武汉市洪山区洪山街保利心语

联系电话 400-995-9133 13986139141

产品详情

湖北三诚伟业防水工程有限公司天之晴FYT桥面防水涂料、SBS改性沥青桥面防水涂料、PB聚合物改性沥
青桥面防水涂料、AWP-2000F增强型桥面防水涂料已经在武广高铁、武咸城际、昌九铁路、茂湛铁路、
江汉二桥改造、武汉长江二桥改造、广深沿江高速石武客专等等项目中大量使用。天之晴桥面防水涂料
能耐高温、低温，抗拉抗剪、粘结力均达到国内领先水平。

厂家直销的桥面防水涂料，让您的成本价最最低，您还犹豫什么呢？赶快咨询湖北三诚伟业吧！

在尼日尼亚、巴基斯坦、肯尼亚、津巴布韦等国家市政、高速公路项目中，已经大量使用了天之晴SBS改
性沥青防水涂料、PB-1型聚合物改性沥青防水涂料、FYT-1改进型桥面防水涂料，湖北三诚伟业防水工程
有限公司响应国家走出去的号召，大力支持“一带一路”经济带基础设施建设。天之晴SBS改性沥青防水
涂料、PB-1型聚合物改性沥青防水涂料、FYT-1改进型桥面防水涂料固化成膜快，成膜韧性好，另外由于
材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间，大大加快工程进度。

 

天之晴桥面防水涂料厂家直销，赶快咨询湖北三诚伟业吧！免费400电话任您打！

天之晴桥面防水涂料施工对基层的要求：

1、混凝土桥面抛丸（拉毛）处理后要保持桥面干净，不得在桥面上拌合混凝土和砂浆。 

2、防撞墙浇注混凝土时，应防止混凝土撒落桥面上，万一撒落应及时清除掉。 

3、一般不允许运送混凝土和砂浆的车子，从已拉毛处理过的混凝土桥面上通过，必须通过时，应采取措
施防止抛撒混凝土和漏浆。 

4、防撞墙折模后，应彻底清除防撞墙和混凝土桥面交接部位的木模、钢筋、铁丝等杂物。 



5、在混凝土桥面上的施工机械，应防止漏油，污染混凝土桥面。 

6、各施工段在开始施工混凝土桥面和防撞墙时，应提前通知桥面防水涂料防水层施工单位，以便他们派
出专人负责检查和监督混凝土桥基面的清洁工作。
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