
HL-GB2杂质度过滤机

产品名称 HL-GB2杂质度过滤机

公司名称 北京康维科电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京通州区临河里108号2-602

联系电话 010-59459939 18311378651

产品详情

 专利产品，使用方便、可靠。过滤后奶液供生产继续使用，降低成本；机器噪音低，过滤效果好。 此
仪器按照国家标准GB/T5313.1—5413.32《乳、乳制品的检验方法》中关于杂质度的测定而专门制造。此
仪器是K型杂质过滤机的换代产品，ZA-GB1型的改进型，使用一体化泵，不使用皮带，免维护。杜绝了1
代产品恼人的噪音使用更加持久耐用。使用圆形杂质板，进一步降低检测   一   
接好电源插头，打开电源开关。电源开关上的指示灯亮。 二   
将杂质度过滤棉板置于漏斗底座的过滤网上。将出水管置于 下水道。 三   
将预过滤之样品倒入漏斗内，按动启动按钮。 四    取下过滤棉板与标准板对照，即可      
得出该样品的杂质度含量。 基本参数    
电源------------------------------------------------------------220V/50Hz    
输出功率-------------------------------------------------------------50W    
流量---------------------------------------------------------------2.5L/nt    
重量---------------------------------------------------------------约5Kg    
外型尺寸------------------------------------------300 x 200 x 100mm  
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