
超弹纳米防水橡胶乳液（彩钢及SBS卷材修复）

产品名称 超弹纳米防水橡胶乳液（彩钢及SBS卷材修复）

公司名称 沈阳天雀建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳市铁西区德工街6号253

联系电话 400-003-5455 18640254038

产品详情

 超弹纳米防水橡胶乳液

（柔性防水、彩钢及SBS卷材修复）

一、产品概述

    本产品采用先进聚合工艺聚合而成，是一种交联型的柔性防水乳液，绿色环保，无毒无味。材
料内部结构细密具有自洁功能，可隔绝水、灰尘、粉尘等物质。抗老化性是普通防水材料的4-5倍，使用
寿命长达30年以上。

涂膜柔韧性好，耐高低温、耐酸碱腐蚀、耐老化性能优良，回弹性和延伸率优良，对各种基材均有很好
的附着力，主要技术指标参照JIS-A6008和JIS-6021国际标准。

 

二、产品特性：

1.超强粘结、适用范围广：可在潮湿和干燥的金属彩钢板、SBS类卷材、砂浆、混凝土、玻璃、陶瓷、石
棉瓦及各种防水层上直接施工；

2.省时省工、渗透性能强：可刷涂、滚涂或者喷涂，表干1-2小时，实干12小时。施工到砂浆及混凝土基
体上时，能渗透3-5mm，并和水泥基反应形成空间网状互穿结构；

3.无缝冷施工、绿色环保：整体成膜性好，涂膜固化后形成一层连续均匀完整一体的类似橡胶状弹性体



，真正做到冷作业无缝施工；

4.主动修复结构细微裂缝：超高韧性材料，喷涂本产品的混凝土和水泥基具有消除裂缝产生功能；

5.瞬间防水各类性能优良：乳液：水=1:3喷涂或刷涂混凝土及水泥基表面，表干5分钟即可防水，表面呈
荷叶效应。耐候耐老化、耐化学腐蚀、拉伸强度高、断裂延伸率大，很好承受温度，以及各种外力伸缩
、开裂引起的变形，还具有优良的抗冻性和低温性；

6.形成系统防水隔热保温：本品内含微孔隔热材料，施工时内衬缝织聚酯布或非织无纺布可形成防水系
统，提高抗拉强度和耐疲劳性能。

 

三、应用范围

1.金属屋面防水及修复：如排水沟、交接缝、通风管道等部位都能随形而涂， 无缝施工，施工简单、
成本低、效果好；

2.新旧屋面防水及修复：屋面、卫浴、地下室、隧道、桥梁、水池、水库等均可使用，尤其适用于SBS类
卷材缺陷进行修补，此类防水无法解决的天沟、搭接缝、节点等部位尤其适用。因其粘结性能优良，可
与原防水层形成整体，无缝防水；

3.各种地下、人防、水利和电力工程中水泥基、混凝土细微裂缝的防水及修复。

 

四、施工方法及产品配比：

1.基层处理：基层表面要求平整，不允许有凹凸不平起砂等现象；

2.接缝处理：如屋面有3mm以上裂纹、应填密封材料，然后再涂刮涂层；

3.涂刮底层：按乳液：水=1:3搅拌均匀，直接喷涂或刷涂。施工也可采用滚、 刮、涂、刷均可以，一般
涂刮1-2遍；

4.涂刮面（保护）层：按乳液：水：水泥=1：1：1搅拌均匀，根据黏度及可操作时间加入羟丙基甲基纤
维素。横竖各一遍，膜总厚度在2.0mm以上，每涂间隔时间为2-12h(具体视天气情况而定)。涂料中间可
加1-2层玻纤布或其它胎体材料。

 

五、储存与运输

  本产品单组分，应在干燥、阴凉、通风处保存，按非危险品运输

 

六、注意事项

    本产品不能在0℃以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则影响成膜。
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