
供应检测抗拉伸抗弯折等物理性能方面的试验机

产品名称 供应检测抗拉伸抗弯折等物理性能方面的试验机

公司名称 苏州拓博机械设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:拓博
型号:TH8202S
规格:伺服式

公司地址 苏州市吴中区木渎镇刘庄路8号

联系电话 0512-66582801 18913135990

产品详情

           
TH-8202S伺服电脑式单柱型拉力试验机

测试过程中采用全数字化力量、位移、速度三闭环控制，采用

进口交流伺服马达及控制驱动系统，配合意大利Haitec减速箱及

台湾ABBA精密滚珠丝杆传动，以达到传动效率与性噪比最佳效果。

本机主要用检测金属、非金属材料产品的拉伸、抗压缩、撕裂、抗弯曲、抗剪切、

三点抗折

等物性性能。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。

本机广泛应用于五金工具、紧固件、汽摩配件、航空航天、电线电缆、橡胶塑料、纸品包装等行业的材

料检验分析。是科研院所、大专院校、工业企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

随机标准配件：

1、荷重传感器：美国MKCELLS高精度荷重元，5kN                      

一个；



2、位移感应系统：高精度光电编码器感应全程位移编码器                一套；

3、数据采撷卡：TH2000 64位闭环测量控制主板                         

一张；

4、测试软件：TH2101 英文/中文简体/繁体三合一测量控制系统            一套；

5、动力系统：台湾交流伺服马达及控制驱动系统                       一套；

6、传动系统：意大利Haitec减速箱及台湾TBI精密滚珠丝杆             一套；

7、测试治具：标准拉伸测试治具                                

       一套；

 

其他选配件：(费用另计)

1、数据分析专用电脑：联想商用机                               

     一台

 

2、测试报表输出：打印机                                   

         一台
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