
三角带|标准三角带|三角传动带

产品名称 三角带|标准三角带|三角传动带

公司名称 佛山信博工业皮带经营部

价格 5.00/条

规格参数 品牌:信博
型号:Z;A;B;C;D;SPZ;SPA;SPB;SPC;

公司地址 佛山市禅城区张槎街道罗埠工业园6号之一2号

联系电话 0757-82107739 13630051621

产品详情

     
佛山信博工业皮带输送设备生产各类三角带、联组带、多楔带、同步带等。http://www.xinbelt.com

       三角带有特种带芯结构和绳芯结构两种，分别由包布、顶胶、抗拉体和底胶四部分组成。
绳芯结构的三角带制造方便，抗拉强度一般，价格低廉，应用广泛 特种带芯结构的三角带韧性好，强度
高，适用于转速较高的场合。三角带一般由包布层、伸张层（顶胶）、强力层（抗拉层）和压缩层（底
胶）等部分构成。决定三角带强力程度为强力层材质：普通带芯三角带的带芯大部分采用线绳带芯，少
部分采用帘布带芯。由于这两种带芯结构均为纤维捻制或编制，在三角带运转中纤维间互相剪切导致带
芯逐渐断裂伸长。因此，采用线绳带芯和帘布带芯生产的普通三角带只能应用在低负荷传动系统中；特
种带芯三角带的带芯采用高分子聚酯钢化棕丝整体实芯棒状带芯结构。由于聚酯钢化棕丝为整体实芯无
捻结构，附着力好，耐屈挠，强度高，不跑长，不仅大幅度的提高了橡胶传动带的使用寿命，而且带体
使用寿命均衡，企业可以做到免维护，定期更换。

       三角带传动的优点：结构简单，制造精度要求低，维护简单，传动平稳，噪音低，过载时易
打滑从而保护脆弱零件。缺点：传动精度不高，传动效率低。

       三角带的型号选择：z型、
a型、b型、c型、d型、e型、f型七种型号、从z型到f型胶带剖面面积逐渐增大。spz spa spb spc 这四款型号
是三角带窄v型。选择胶带型号是根据所传递的功率胶带速度来决定的，这里面有不少学问。选取的型号
应与选用的三角胶带相适应， 否则三角胶带在皮带轮槽内会出现不正常的情况，换用三角胶带时，最好
带上旧带到农机部门购买，以防将型号搞错。
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