
进口橡胶O型密封圈厂家

产品名称 进口橡胶O型密封圈厂家

公司名称 无锡博亚特密封技术开发有限公司

价格 .36/个

规格参数 品牌:台湾博亚特ZOE
型号:AS568
O型圈规格尺寸:35.50*3.55 36.09*3.55 36.50*3.55

公司地址 锡沪东路411

联系电话 0510-81088955-601 13812280699

产品详情

台湾ZOE进口O型密封圈的拉力强度或弹性好：密封圈的拉力强度或弹性好坏，是直接反应产品所用胶
料好坏的重要评判标准之一，也是影响密封圈密封性能的重要环节。一般情况下，胶料好则弹性好拉力
强度也就越高，产品的使用寿命也就越长。那如何提高产品的拉力强度呢？方法有两种，一是使用进口
的丁腈橡胶原料。二是在生产的过程中采用过氧硫化的方式进行硫化。如果用进口的胶料，在用过氧的
方式进行硫化，这样所生产出来的O型密封圈在各个性能方面就会更加优越。台湾博亚特工厂可以给您
提供进口的胶料以及过氧硫化模式进行加工。 

青岛进口O型密封圈在油缸内的应用介绍： 

孔用YX型O型圈，产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞的密封。适用范围：TPU：一般液压缸、通
用设备液压缸。CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶。 

产品硬度：HS85±2°A 工作温度：TPU：- 40～+80℃，CPU：-40～+120℃ 工作压力：≤32Mpa 
工作介质：液压油、乳化液。

轴用YX型O型圈，产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞杆的密封 适用范围:TPU:一般液压缸、通用
设备液压缸。 CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶 产品
硬度：HS85±2°A 工作温度：TPU：- 40～+80℃ CPU：-40～+120℃ 工作压力：≤32Mpa，工作
介质：液压油、乳化液。

 

YX型孔用挡O型圈，产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16MPa时配合YX型密封圈使用,或油缸偏心
受力时,起保护密封圈的作用. 工作温度:-40～+100度。工作介质:液压油、乳化液、水 产品硬度：HS 
92±5A 材 质：聚四氟乙烯。
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