
广西防水堵漏公司—指定材料致远牌堵漏王

产品名称 广西防水堵漏公司—指定材料致远牌堵漏王

公司名称 广西致远建筑防水工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:致远防水

公司地址 南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三
间

联系电话 0771-4861687

产品详情

 本品是吸收国内外先进技术开发的高效、防潮、抗渗、堵漏材料，也是极好的粘接材料。该材料分别
为速凝型（主要用于抗渗堵

漏）和缓凝型（主要用于防潮、防渗）两种，均为单组分灰色粉料。

产品特点：

 （1）无毒无味、不燃、可用于引水工程。

 （2）迎被水面均可施工、施工方便

 （3）可带水施工，防潮、抗渗、快速堵漏。

 （4）堵漏凝固时间任选，防水粘帖一次完成，粘接力强，抗渗抗压。

 （5）与基体结合成整体，不老化、耐水性好。

  用途

  主要适用于地下建筑物，墙面、沟道、水池、卫生间等的防水、防渗堵漏。

  施工工艺：

  1、施工工具

 （1）清理基面工具：铲子、凿子、锤子、钢丝刷扫帚、抹布；

 （2）称料配料工具：水桶、秤、拌料盆、搅拌器；



 （3）堵漏工具：不同直径木棒；

 （4）上料工具：刮板、抹子、压子；

 （5）养护工具：盛水盆、喷水器、刷子；

  2、无渗水面施工

 （1）基面处理：基面必须充分湿润至饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整（不平出现用水泥
砂浆或堵漏灵找平）

 （2）刮抹工法

 （若第二层后已无渗水，第三层可不做）

 配料比例：粉：水=1：0.25-0.35

 每层用量：1.2kg每平方米

 总用料量：做二层：2.4kg每平方米

 做三层：3.6kg每平方米

 厚度（d）：做二层：1.5mm

 做三层：2.2mm

 适用范围：水池地下室厕所浴见等防水。

  配料：

  无渗水面施工宜选用"华美"牌缓凝固型堵漏灵。将料按粉：水=1:0.25-0.35拌成腻子.

  上料：

  按"刮抹工法"的规定进行上料先用抹子或刮板上第一层料。待涂层硬化后（手压不留指纹）将其喷湿
（但不能有积水）；在用抹子或刮板上第二层料。上料时，要稍用劲并来回使其密实，同时注意搭接。
按具体工程掌握。

  保湿养护：

  待涂层硬化后马上进行保湿养护防粉，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护2-3天，养护方式可为：
喷水盖湿物涂养护液等。

  在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

 3、渗水面施工

  基面处理：

  及面必须要牢固干净平整充分湿润至饱和（但无积水、不平处用水泥砂浆或堵漏灵找平）渗水严重的



，可在底部打引水井。

  配料：

  渗水施工宜选用速凝型堵漏灵。将料按粉：水=1：0.25-0.35拌成腻子.

  上料：

  按"刮抹工法"的规定进行上料,若基面渗水严重，可先在底部打引水孔降压，然后自上而下施工，具体
做法用干布擦干基面迅速用模子上第一层料，若有漏水先别管它，待涂层硬化后（手压不留指纹）将其
喷湿（但不能有积水）；在用抹子或刮板上第二层料。若局部仍漏水，再加一层，直到不漏；最后按封
堵工法封堵饮水孔。上料时要稍用劲并来回多次使其密实，同时注意搭接。按具体工程掌握每层用料约
为1-1.5kg/每平方米。

  保湿养护：

  待涂层硬化后马上进行保湿养护防粉，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护2-3天，养护方式可为：
喷水盖湿物涂养护液等。

  在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

  4、漏水口施工

  堵漏工法：

  配料比例：粉：水=1：0.25 1：0.3～0.35

  使用范围：漏水口堵漏 
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