
石家庄邯郸地面翻新价格，康富斯水泥旧地面翻新施工

产品名称 石家庄邯郸地面翻新价格，康富斯水泥旧地面翻
新施工

公司名称 石家庄康富斯建筑工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CFS康富斯
型号:CFS300

公司地址 中华南大街516

联系电话 0311-89686608 13731176866

产品详情

 针对不同地面起砂程度结合甲方的地面要求采用不同的地面翻新施工方案，一般对于轻度的地面起砂
，石家庄康富斯建议采用密封固化剂的方法进行固化密封即可：也就是采用CFS康富斯密封固化剂300、3
01在轻度起砂的地面涂刷打磨的施工方法，提高旧地坪本身的强度和硬度。

CFS康富斯密封固化剂优点CFS康富斯混凝土密封固化剂专为解决混凝土地面、墙面起灰、起砂、强度不
够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料，能有效渗透混凝土表层3-10mm，与混
凝土中的游离物质发生一系列复杂的化学反应，形成一种三维网状的致密整体，从而大幅度提高混凝土
的表层强度，达到硬化地面，防治起砂、起灰的效果，并且持久有效，使用寿命与混凝土相同。

施工工艺：1、基面处理：根据具体情况进行适当处理，如除去养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙壁残
留物及去除遗留在基础表面上的松散材料。2、用带有50，150目，300目树脂磨片的研磨机进行打磨（干
磨）。3、地面干燥后（一般让地面晾干一个晚上），喷洒CFS-301于地面上，涂抹均匀，充分润湿。视
地面情况用研磨机带300目磨片研磨3-5遍；最后用洗地机磨洗地面，用吸水机吸除多余密封固化剂及泥
浆晾干。4、地面干燥后分别用500，1000，2000目磨片对地面进行干磨。视地面情况分别研磨3-5遍，用
湿尘推淸除干磨时产生的灰尘，此时地面坚硬光亮。5、如对光泽度要求较高,用喷雾器喷洒CFS-400于地
面上，待地面干燥10分钟后，用高速抛光机带白色百洁垫对地面进行干抛光。
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