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产品名称 双轴撕碎机厂家双轴撕碎机撕碎机研发中心图

公司名称 河南东旭环保科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:鑫科核桃脱皮机
型号:AB1800

公司地址 河南省郑州市巩义市孝义街道办3号

联系电话 0371-60320880 13838092275

产品详情

金属撕碎机主要由撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统，电器控制系统组成的机器
。主要用于撕碎有一定强度的轻薄金属，增加其堆积密度以便于运输，再利用。撕碎对象如金属桶、冰
箱、汽车、废旧钢材、钢制家具等。

金属撕碎机工作原理

物料通过进料系统进入撕碎箱体内部，箱体上承载有撕碎刀片，物料经过撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等
综合作用，撕碎成小块的物料，从箱体下部排出。

金属撕碎机主要由撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统，电器控制系统组成的机器
。主要用于撕碎有一定强度的轻薄金属，增加其堆积密度以便于运输，再利用。撕碎对象如金属桶、冰
箱、汽车、废旧钢材、钢制家具等。

我们将不负众望，一如既往地坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，立足中原，放眼世界，拼
搏进取，务实创新，诚信为本，敢为人先，勇做同行业的先锋。

轮胎撕碎机结构特点：

轮胎撕碎机由电机、减速机、旋转刀轴、进口的动刀、定刀、机架、机座、箱体、等主要结构组成。

近几年来，随着汽车的迅速发展，源生橡胶日益匮乏，如何有效地利用报废轮胎已成了全球人类待解决
的问题，有的靠购买昂贵的或是高功率低效率的设备，投资成本太高，有的将废轮胎用手工锯成小块后
再破碎，再利用效率极低。



由于是爪式动刀，旋转式切削，经热处理后硬度达HRC60°以上，因此使用寿命长久，切削能力强，产
能高，正常的使用达10000吨以上才须要磨刀，搭配输送带，二段破碎机及钢丝分离机、尼龙分离机、磨
粉机一并使用，因此达自动化、合理化及省力化。有效的降低劳动强度，改善作业环境。 
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