
高清现场执法记录仪

产品名称 高清现场执法记录仪

公司名称 沈阳警安电子科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:警安
型号:DSJ-U5

公司地址 沈阳市大东区小东路241号318

联系电话 024-31407908 15140122111

产品详情

 1、设备结构为一体式设计，材质为高强度工程塑料，内置存储介质设计，无外接存储卡插槽；

2、显示屏对角线尺寸≥5.1cm

3、外形（mm）≤89.2×58.4×27.5mm（长宽高） 

4、重量≤145g

5、镜头水平视角≥135°

6、摄像分辨率六档可选，1920*1080P 30帧、1440*1080P 30帧、1280*720P 30帧60帧、848*480P 30帧
60帧。红外拨片根据光线的强弱可自动切换，也可手动切换；

7、照相分辨率2500万像素,有效像素八档可选，2500万、2200万、2000万、1800万、1600万、1200万、800

万、500万，保持格式JPEG ；支持5792×4336、

5440×4080、5168×3872、4976×3728、4608×3456、4000×3000、3392×2544、2592×1944      
                   

8、变焦功能：手动控制不低于18倍变焦；

9、内置存储介质，容量不小于16G,可以扩展到32G、64G；

10、设备应具备不少于6颗高亮度红外灯，在开启夜视功能后可看清不低于12-20米的距离。

时间校正功能：设备能通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机应不能修改时间



日志记录功能：设备能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相
等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过系统管理软件操作完成；

10、视音频预录、延录功能：机器具有在720P及以下分辨率预录35秒和延录300秒功能；

11、开机即录功能：主机开机后，可直接进入取景模式，并自动开始音视频同步摄像；也可手动设置开
机进入预览状态。关机状态下 长按摄像、录音、拍照可进入对应的工作状态。

12、视频回放快进、快退功能：设备在本机进行视频回放时，具有×2、×4、×8、×16、×32、×64、
×128的快进或快退回放模式；

13、连拍功能：设备在取景预览模式下，按住照相键，可以无限连拍；

14、外置GPS+GPRS（选配）：3分钟以内快速定位，呈现执法过程完整的轨迹，GPRS带有SOS和电子围
栏，跟踪回放轨迹功能；

15、激光定位功能：用于准确定位拍摄对象，可以提高拍摄的准确性，有效距离≥20m；

16、手电筒功能：夜间开启，起到照明和拍摄补光作用；

17：重点标记功能：对于摄像和拍照资料都可以重点标记，便于查找和单独保存；

18：TXT文本浏览功能：主要用于随时浏览电子文档的说明书及国家法律法规及政策文件；

22、最大记录间隔时间：设备采用自动分段记录方式时，相邻两端间最大记录间隔时间应小于等于0.1S；

19、电池续航时间：在不外接电池的情况下，设备采用内置可更换电池供电可实现≥10小时摄录，或240
小时待机；内置一块保护电池，在电池更换的过程中不断电，不影响工作

20、电池充电时间：电池充电时间应小于等于3.5h；

21、开机时间检测：记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间应小于2.5秒；

22、省电模式：开机后，可以通过一键式操作进入省电状态，按下恢复键能退出省电模式；

23、设备防跌落高度≥3.2m；

24、接口：双USB接口，HDMI高清接口，AV标清接口，复位键；

25、抓拍功能：在摄像状态中，可实现相片抓拍功能；

26、标配中含车充配件，提供更加便捷的充电方式；有车载支架（选配），可以将设备固定车前玻璃上
，便于行车过程中执法。

27、移动侦测功能：开启移动侦测功能后，在开机状态下，当镜头监视范围内有物体移动时，记录仪开
始自动拍摄；

28、本机上可以对记录仪进行系统参数设置和功能选择；

29、本机系统设置可调整所有按键的音量，同时开关机声音可以选择开启和关闭；



30、功能操作振动提示；

31、本机亮度调节；

32、不开机转储功能：关机状态下跟采集站连接的时候自动开机自动上传（和采集站对接）；

33、电量百分比状态显示；

34、无线可视遥控功能，遥控距离6米左右（选配）；

35、对讲机外接摄像头即插即用（选配）；

36、背夹：可上下180°和360°旋转。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

