
珠海香洲正方社区公园停车场交通设施工程

产品名称 珠海香洲正方社区公园停车场交通设施工程

公司名称 珠海捌柒伍交通设施有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:捌柒伍交通

公司地址 珠海市香洲区吉大莲山巷7号商铺

联系电话 0756-8970875 15812765866

产品详情

 珠海捌柒伍交通设施有限公司，系从事道路、停车场、地下车库等交通设施的设计、生产、施工和销
售的专业化、系统化公司。本公司具有高素质的专业人才，雄厚的专业生产能力，现代化的专业施工设
备，精良的专业施工队伍，并以高质量、低价格、优质的服务赢得诸多客户的信任和青睐。

道路、停车划线以工艺分为冷漆划线和热熔划线两种：、

1.冷漆划线：清扫需要喷涂涂料的地面、根据不同路面采用各种特种道路专用冷涂料，可以手工粉刷或
用空压机喷涂涂料厚度均匀、色泽清晰，工艺相对简单。

2.热熔划线：

（1）、热熔划线的涂料一般由热塑性树脂、颜填料、反光材料以及其它助剂组成，热熔涂料在常温下为
粉状，在施工时加热使它溶化然后，再利用专门的划线设备涂敷再地面上，依靠物理冷凝固化成膜。

（2)、施工前，标记位置并测量，在以防工艺完成后，在一段时间内起壳脱落，需要在喷涂的地面清扫
干净，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆，底漆干后方可进行热熔涂料，在
涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性；对热熔型道路涂料而言，其流动性是施工过程中非常
重要的技术指标，调节助流剂在涂料中的比例，在保证质量前提下，使涂料具有良好流动性、有利于施
工的同时又达到控制成本的目的。

(3)．热熔划线是我国目前道路标线上应用最广的一种标线工艺，标线表面在喷涂后10秒左右不再粘附轮
胎施工时间短，耐磨性高，经受日晒雨淋，风雪冰冻，仍色彩鲜明，反光度强；具有抗滑性和耐磨性，
以保证行车安全和使用寿命。
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