
纳米增透处理液

产品名称 纳米增透处理液

公司名称 东莞市奥百通纳米科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市谢岗镇大龙村凉帽岗(田心工业区大道直
入约300米处左侧厂区3栋2楼)

联系电话 0752-3228778（10线）

产品详情

       产品详细说明：

 

AR纳米增透处理液

AEGISIL� -600R：利用纳米粒子对光的干涉作用，对玻璃/触屏进行增透，单面涂覆可使可见光的透
光率提高1.0%-3.0%，同时该产品具有以下特性：消影、防汗、防指纹、防油污、耐腐蚀、疏水性、易清
洁。

◆ 优点：

★ 成本低  

★ 良率高

★ 玻璃不会泛蓝光  

★ 制程管控容易

 

  

测试项目（Test Items）

  

性能参数

  

测试方法(Method/equipment)



（Specifications）
  

光学性能

（Optical）

  

透过率提升率（T.T)

(毛毛虫工艺OGS)

  

2.5~3.0%

  

BYK Transmission/Haze Meter

  

透过率提升率（T.T)

(玻璃、PMMA\PC\PET盖板)

  

0.8~1.2%

  

机械性能

（Machinery）

  

附着力

（Peeling test）

  

5B

  

3M #600 tape peeling test 100/100 no
peeling

  

莫氏硬度(Hardness)

  

≥7H

（115℃*30min）

  

Mohs hardness scale

  

耐磨性测试

（Abrasion test）

  

2000↑

(115℃*30min）

  

#0000stel wool 2*2cm,1kg
loading,velocity 80cycles/min

地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风东二路16号

电话：0752-3228778(10线)

传真：0752-3228779

邮箱：aobaitong@aegisil.com

网址：www.aobaitong.com

全国统一服务热线： 400-8588-880
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