
DCRD1000C3导波雷达物位计超耐用更优惠

产品名称 DCRD1000C3导波雷达物位计超耐用更优惠

公司名称 山东华建机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华建
型号:DCRD1000C3

公司地址 山东济宁市任城经济开发区山博路8号

联系电话 0537-3711988 13053725800

产品详情

 DCRD1000C3导波雷达物位计雷达料位计最佳质量，最高信誉，DCRD1000C3导波雷达物位计雷达料
位计适用于各种工况，选择最好的售后服务的雷达料位计请联系：130-537-25800。

应用：固体粉末

测量范围：30米

过程连接：法兰

介质温度：-40-250℃

过程压力：-0.1-2MPa

精度：±3mm

频率范围：100MHZ-1.8GHZ

防爆/防护等级：ExiaIICT6/IP67

信号输出:4⋯20mA/HART(两线）

 

防爆

P非防爆型（普通型）电流信号输出（4-20mA）HART协议



I本安防爆型（ExiaIICT6）电流信号输出（4-20mA）HART协议

D本安型＋隔爆型(ExdiaⅡCT6)电流信号输出(4-20mA)HART协议 一体化过程连接/材质

D法兰DN80PN16C不锈钢

E法兰DN100PN16C不锈钢

F法兰DN150PN16C不锈钢

H法兰DN200PN16C不锈钢

K法兰DN250PN16C不锈钢

Y特殊约定

密封温度

P普通密封-40⋯100℃

G高温密封-40-250℃带散热器

外壳/防护等级/天线防护等级

P塑料/IP65

铝/IP67

电缆接口

MM20*1.5

N1/2NPT

现场显示

V带

X不带

编程器

B带

X不带

探头长度(mm)
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