
旋启式止回阀，H14止回阀，单向止回阀

产品名称 旋启式止回阀，H14止回阀，单向止回阀

公司名称 浙江沃鼎流体设备科技有限公司

价格 56.00/个

规格参数 型号:H14W
规格:DN15-DN100
连接方式:内螺纹

公司地址 温州经济技术开发区滨海八路700号二楼

联系电话 0577-86827572 15158668536

产品详情

 

 旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行

开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上

，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

 

一，用途：

    旋启式止回阀适用于公称压力pn1.0mpa~42.0mpa、class150-2500；公称通径dn15~1200mm、nps1/

2~48；工作温度－196~540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸

汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

 

二，主要材质有：



碳钢、低温钢、双相钢（f51/f53）、钛合金、铝青铜、因科镍尔（inconel625）、ss304、ss304l、ss316、ss3

16l；铬钼钢、蒙乃尔（400/500）、20#合金，哈氏合金等金属材料

 

三，标准与规范

1、设计与制造：api594、api6d、jb/t8937

2、结构长度：api594、api6d、din3202、jb/t8937

3、压力一温度等级：snsib16.34、din2401、gb/t9124、hg20604、hg20625、sh3406、jb/t74

4、试验与检验：api598、jb/t9092

 

四，结构特点

1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8

2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20

3、阀瓣关闭快速，水锤压力小

4、水平或垂直管道均可使用，安装方便

5、流道通畅、流体阻力小

6、动作灵敏、密封性能好



7、阀瓣行程短、关阀冲击力小

8、整体结构、简单紧凑、造型美观

9、使用寿命长、可靠性高

 

五，旋启式止回阀作用原理及结构说明

1 作用原理：通过汽缸塞的上下移动，协助阀瓣快速启闭以达到密封面

2 结构说明:

a 结构形式：旋启式单阀瓣

b 驱动方式：水力

c 连接形式：内螺纹连接

d 阀门的开启和关闭由气动装置来控制，加快阀门的开启和关闭速度。
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