
上海通花板电脑雕花设计加工

产品名称 上海通花板电脑雕花设计加工

公司名称 上海雕宝实业有限公司

价格 180.00/平方

规格参数 品牌:雕宝
型号:1224
图案:任选

公司地址 上海市闵行区浦江镇陈行公路4170号

联系电话 021-54145008 13482070282

产品详情

 通花板特性

1、产品规格：标准常规尺寸：1220mm（宽）*2440mm（长）*15mm（厚），外形尺寸、厚度、材料种
类等均根据客户要求定制。材料厚度可选择5mm、9mm、12mm、15mm、18mm、21mm、25mm等

2、产品材质：中纤板（MDF）。产品材质也可根据客户要求选择高密度板、三聚氰胺板、实木板、环
保竹木板等。

3、产品花纹：本公司有1000多种花纹图案供客户选择，也可根据客户要求来图订做花纹。

4、产品颜色:1）喷漆、2）贴金银箔、3）贴木皮、4）吸塑PVC等。色样丰富，也可根据客户提供的色卡
喷涂。

5、防潮处理：产品表面及侧面经喷漆，具有极好的防潮效果；产品背面，可根据客户需要选择加贴防潮
三聚氰胺膜或双面喷漆。PVC胶膜优点：永不变黄、不褪色、表面极度光滑、图纹极度清晰逼真、图纹
种类繁多、防潮效果极佳，可长期放在水中浸泡。

6、产品特殊要求：有倒圆、加厚边框。可根据客户特殊要求制作。

7、其它特点：产品表面平整、色泽光润、耐变黄性好、异味少、防潮、防变形、性价比高等。

8、使用范围：广泛应用于各种住宅、别墅、夜总会、酒店、会所、商场、写字楼等室内装饰工程之中，
并可配套于门业、厨柜、家具，还可用作屏风隔断、壁画，更可取代传统的天花板，营造出高档优雅、
个性别具、立体感极强的商住休闲空间。

产品材料特性：



1、中纤板（MDF，Medium Density fiberboard）：是中密度纤维板的简称,中纤板以木纤维为

主要材料，通过纤维分离、成型、干燥、高压等工序制成。特点是内部结构匀称、机械加工性能

好、易于雕刻及饶成各种型面、形状的部件。

2、E1高密度板（HDF）：是高密度纤维板的简称，它兼容了中纤板的所有特点，是以木质纤维或其它

植物纤维为原料，施加脲醛树脂，或其它合成树脂在加热加压的条件下压制成的一种板材。其内

部组织结构细密、表面平滑，在环境温、湿度变化时，尺寸稳定性好，容易进行表面装饰处理。

3、实木（Solid Wood）：即天然木材，一般需要经过裁切，烘干等处理后才能被应用于通花制造中。

4、环保型竹木指接板：分为平压工字结构和侧压工字结构，压合密实结构科学，应力均衡，强度是普通
平压侧压竹板的五倍。规格可达2550×1220，厚度有18.0mm、20.0mm、22.0mm、25.0mm、35.0mm、50.0
mm、60.0mm等，是生产出口竹质家具、竹门、竹柜的新兴生态原材。纹理独特，环保耐用。
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