
演出过线桥 演出电缆过线桥 质保五年

产品名称 演出过线桥 演出电缆过线桥 质保五年

公司名称 上海台庆交通设施厂

价格 10.00/块

规格参数 品牌:台庆牌
型号:XC-A-04

公司地址 上海市闵行区滨江道105号

联系电话 021-51879283 15821652370

产品详情

 台庆牌橡胶护线槽特别适合应用在游乐场、娱乐场所、体育赛事、展览馆、广场使用

 

在大多数公共场所、商业、工业、建筑的临时紧急应用。快速又简单的方式保护电线、电

 

缆及音视频数据线。提供一个安全稳定的穿越通道，持续保护各类线缆和行人安全。消除

 

现场电线、电缆裸露造成的公告安全隐患，保持整洁有序的公共活动环境。可选配的弯头

 

、三通连接附件，可以使您的保护线路任意弯曲及多方向延伸。

 

线槽规格

 

橡胶线槽板分为单孔 单孔也有大小之分 颜色为黄色或黑色

：



单孔小线槽：规 格：1000mm*130mm*20mm 孔径：40mm*13mm 

单孔大线槽：规 格：1000mm*275mm*35mm 孔径：100mm*30mm

 

橡胶线槽板分为两孔 两孔有大小之分 颜色为黄黑相间和红黄相间 红黄相间是出口到欧美

 

的优质产品 材质为环保新型材料 优点重量轻 好搬运耐压 耐摔、无味、环保。

：

PVC两孔线槽：规 格：1000mm*250mm*45mm 孔径：32mm*35mm

EVC两孔线槽：规 格：1000mm*250mm*50mm 孔径：30mm*30mm

橡胶两孔线槽：规 格：1000mm*250mm*45mm 孔径：32mm*35mm

 

橡胶线槽板分为三孔 三孔线槽是优质橡塑材料可以承载15吨到45吨

:

PVC三孔线槽：规 格：900mm*500mm*75mm  孔径：55mm*65mm

EVA三孔线槽：规 格：1000mm*310mm*55mm 孔径：35mm*35mm

EVA三孔线槽：规 格：900mm*600mm*75mm  孔径：50mm*50mm

橡胶三孔线槽：规 格：900mm*500mm*75mm 孔径：50mm*55mm

橡胶线槽板分为四孔 四孔线槽是优质软质橡胶材料 可以承重45吨

：

EVC四孔线槽：规 格：770mm*485mm*65mm  孔径：40mm*40mm

橡胶线槽板分为五孔 五孔线槽是优质软质橡胶材料 可以承载50吨

:

PVC五孔线槽：规 格：900mm*500mm*50mm  孔径：32mm*35mm

PVC五孔线槽：规 格：900mm*550mm*50mm  孔径：32mm*35mm（50吨）

EVA五孔线槽：规 格：900mm*600mm*75mm  孔径：35mm*50mm

橡胶五孔橡胶：规 格：900mm*500mm*50mm 孔径：32mm*35mm



 

产品特点

 

1、产品采用高强橡胶制作而成，承重力高达20吨。

2、安装简单，方便携带，可移动，也可固定。

3、双功能，即可做为减速带使用，又可做为线槽板来铺线；

4、颜色为醒目的黑黄相间，色彩分明，无论白天或夜晚都有高度可视性。表面贴有四道反

 

光贴，反光效果显著

 

使用方法:

将专用线槽沿电线路径辅设；

2.打开上盖板将线缆放入槽中；

3.合好上盖,汽车可以随意通行；

4.线槽减速带预留固定孔，配有固定连接块，快速灵活组合即可使用，方便拆除；

5.也可用内膨胀螺丝牢固地将其固定在地面，安装牢固，稳定可靠，车辆撞击时不会松动

 

。

 

 

              上海台庆交通设施厂

 

        电话：021-51879283           

        邮箱：1339443233@qq.com       聂晓瑞女士

        传真：021-34970510            15821652370

        地址：上海市闵行区闸航路2231号



        官网：http://www.tqjtss.com   
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