
架空铝绞线LGJ_钢芯铝绞线_陕西省的钢芯铝绞线

产品名称 架空铝绞线LGJ_钢芯铝绞线_陕西省的钢芯铝绞
线

公司名称 陕西秦力电力电缆制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:秦力牌电线电缆尽在陕西电缆厂家
型号:RE1085

公司地址 西安市国际港务区华南城9街

联系电话 02986385056 15829628562

产品详情

钢芯铝绞线应无过量的拉摸用润滑油、金属颗粒及粉末，且应无任何与工业产品及本工程工艺质量要求
不相符合的缺陷。出厂的产品应不再要求有限制电晕和无线电干扰发生的设计措施。

钢芯铝绞线的钢芯应由一个厂家制造。

绞合时，钢芯铝绞线的钢芯或者经部分绞合了的半成品和待绞合的线股应在工厂内贮藏足够长的时间，
以确保钢芯或者经部分绞合的半成品和待绞合的线股处于同样的温度，在整个绞合过程中将保持同样的
温度。

收。

钢芯铝绞线的制造及股线的绞合应做到在钢芯铝绞线切割后应无明显的回扭或散股。钢芯的成型应做到
在钢芯铝绞线切割后并将铝线按接头要求从钢芯上剥离时，钢芯应能无困难地重新组合，并易于用一只
手持着将接续管自钢芯铝绞线切割端套入钢芯。同样铝线的成型也应做到铝线能容易地重新组合，并便
于用一只手持着将接续管在钢芯铝绞线的切割端套入铝线，做到绞合紧密均匀、不缺股、不跳线、不断
股，不得有压偏现象。

秦力牌LGJ钢芯铝绞线：

   陕西秦力电力电缆制造有限公司是西北地区专业生产钢芯铝绞线的一家大型企业。本公司从产品的
原材料铝丝，钢芯开始，一条龙流水作业，在确保钢芯铝绞线质量的前提下，极大的降低了产品成本。
减短生产周期，确保供货时间。受到广大用户一直好评。

   用途：铝绞线和钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨
越江河和山谷等特殊地理条件的敷设等特点，因此该产品广泛应用于各种电压级的架空输配电线路中。



芯铝绞线 :  应用于各种电压级的架空输配电线路中,,铝绞线适用于受力不大，跨距较小的一般配电线路
；钢芯铝绞线适用于高压或超高压受力大，大跨度输配电线路。不允许与树木接触。

如何计算LGJ（JL/G1A）50的钢芯铝绞线每公斤是多少米？

有时候我们购买LGJ（JL/G1A）钢芯铝绞线已经知道数量，但是询价的时候厂家一般都是按照每吨或者
每公斤来报价的，那么，我们就需要了解一下钢芯铝绞线公斤与米数的兑换值了。

LGJ 50/8的重量1km是195.1公斤，得知这个数据之后我们就可以计算出来钢芯铝绞线每公斤是多少米了，
1000米÷195.1公斤≈5.2米，因此LGJ 50/8的重量兑换大约是每公斤5.2米。

什么是LGJ（JL/G1A）钢芯铝绞线？

钢芯铝绞线是一种非常专业的传输线，这类线主要是用输电线路中，多样对传导性、安全性还有能否长
久使用等方面的要求非常严格。苏州钢芯铝绞线生产厂家是专门生产这类产品的厂家，从这类厂家的要
求可知生产钢芯铝绞线的时候对厂家的技术条件有着极高的要求。

钢芯铝绞线的主要材料有两种分别是优质的铝线、钢线，所有生产这类产品的苏州钢芯铝绞线生产厂家
必须掌握这两种优质金属材料的进货渠道，并且有不知一个的长期合作进货，这样才能保证在生产的时
候有足够的原材料。而且因为钢芯铝绞线应用的行业范围比较特殊，这些生产厂家对材料的质量要求将
格外严格。

厂家的技术条件要求还包括：第一，要具有很好的绞线技术，确保成品的密度均匀、比例明确、紧实度
准确，能够发挥最好的传输导电作用，却不会留下安全隐患。第二，生产厂家需要具备产品的安装、运
输和使用、回收等方面的资质水平。
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