
美国飞托克FITOK非旋转阀杆针型阀

产品名称 美国飞托克FITOK非旋转阀杆针型阀

公司名称 上海元丞阀门有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:safelok
型号:safelok

公司地址 上海市奉贤区金齐路868号2837室

联系电话 021-3125200

产品详情

 

  

美国飞托克FITOK非旋转阀杆针型阀
  

上海元丞阀门有限公司

描述：316 SS ND Series Needle Valve,3000psig(207bar),12 mm FITOK Tube Fitting,0.25" Orifice
 

一体式锻造阀体

直通型和角型结构可选

结构紧凑

非旋转阀杆

手柄具有防污功能

每只阀门在出厂前均以最大额定工作压力的氮气进行密封测试

最大工作压力：207 bar (3000 psig)

工作温度：

PCTFE 阀尖：-28 °C 至 93°C (-20°F 至 200°F)



PEEK 阀尖：-28 °C 至 232°C (-20°F 至 450°F)

FITOK非旋转阀杆针型阀型号：非旋转阀杆针型阀：NDSS-ML12-8、NDSS-NS2-5、NDSS-NS2-FL2-5、NDSS-
FL2-5、NDSS-ML3-5、NDSS-FNS2-7针型阀
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