
供应侧装式磁翻板液位计

产品名称 供应侧装式磁翻板液位计

公司名称 金湖凯铭仪表有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:金湖凯铭仪表有限公司
型号:UFZ

公司地址 淮安金湖县理士大道

联系电话 15861727050 15861727050/0517-86801006

产品详情

 侧装型磁性翻板液位计
安装于桶槽外侧延伸管上，桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。旁路管外侧亦可加装磁性开关，
做为电气接点信号输出
，或装置液位传送器做远距离液位信号传送及
液位控制。侧装型磁性翻板液位计
是具有可靠的安全性仪表。由于具有磁性耦合隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检
测。从而使原复杂环境的液位检测手段变
得简单和可靠安全。侧装型磁性翻板液位计
具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔，显示清晰
，标志醒目，读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高
其传输精度。

  工作原理: 在桶槽外侧装置延伸旁路管，由旁路管外加装液位指示器，将装有磁铁的浮球放进旁路管
内，因磁性色片内装着与浮球磁性相反之磁铁，所以当浮球上升时会吸引磁性色片翻动，磁性色片颜色
会由白色翻为红色(或银色翻为金色)，以指示实际液面高度。 特点及适用场所: 1、适用于高温、高压力
、强酸、强碱及防爆要求，结构简单、可靠耐用，可加装多种选购配件使控制更加容易。
2、加装液位传送器及磁性开关，不须停机可随时安装或调整。
3、若电源中断，现场磁性开关亦不受影响，准确性高。
4、每10公分加一不同颜色的色片，使液位容易辨识。
5、适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅炉和石化工业等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

