
WS-3 微量水分测定仪

产品名称 WS-3 微量水分测定仪

公司名称 西安英恒仪器仪表有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:英恒
型号:WS-3

公司地址 陕西省西安市长安区长安产业园

联系电话 029-89664115 18700928414

产品详情

              WS-3 微量水分测定仪

     采用卡尔费休库仑滴定方法，人机界面友好，240*64蓝屏液晶显示，全中文菜单，检测电路采
用了数字处理技术，克服了传统仪器存在的温度漂移和电源电压波动对测试过程的干扰，提高了测试的
精度和灵敏度。整机采用独有的无继电器工艺设计，消除了继电器触点氧化带来的隐患，延长了仪器的
使用寿命。已广泛应用于电力、石油、化工、医药等部门，是我公司推出的性价比很高的产品之一。

技术参数：

         显    示：     240*64 点阵液晶蓝屏 

         测量方式：     卡尔费休库仑滴定 

         测量范围：     3μg～100mg 

         灵 敏 度：     0.1μg           

         准 确 度:      3μg～1mg     ±2μg

                        1mg～100mg     ±0.2%    
（不含进样误差）

         时    钟：     掉电不丢失时钟，年、月、日、星期、时、分、秒

         适用环境温度:   0-50℃

         适用环境湿度:   ≤85%



         功        率： 30W

         外 形  尺 寸：  300*250*100
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