
地铁地面疏散标志，地面嵌入式蓄光地标

产品名称 地铁地面疏散标志，地面嵌入式蓄光地标

公司名称 杭州慧海化工有限公司

价格 32.00/个

规格参数 材质:304不锈钢+蓄光
规格:114*92
使用范围:地铁、超市、酒店、商场等

公司地址 杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室

联系电话 0571-86061161 18058434651

产品详情

 

吸收可见光3-5分钟。可在暗处持续发光12小时以上。且发光效果可持续循环使用20年以上。在地下轨道

发生停电或火灾等紧急情况下，可以指引人群疏散逃生。该标识选用我公司超长余辉发光粉制作，吸光

能力强、持续发光时间长、安全、环保、节能、五毒、无害无辐射。同时该产品已取得蓄光安全标识，

消防产品检测报告。

随着地下轨道交通近年的迅速发展，人们安全意识的不断增强，该产品已越来越广泛的运用于地下轨道
交通。目前公司产品已运用到杭州地铁、深圳地铁、西安地铁、无锡地铁、苏州地铁、青岛地铁、天津
地铁、宁波地铁等。 

产品特性： 1.蓄光时间短、亮度高、余辉时间长，色彩品种丰富 2.
极稳定的物理和化学属性，极强的环境适应性和极长的使用寿命
3.无毒无害无放射、不燃烧、不爆炸、不含其它有害重金属元素或化

详细信息



1.材质：不锈钢，2B面304#，HHY-M9D蓄发光物质； 

2.自然吸光，发光效果好，时间长； 

PS：激发光强度25lx

    发光时间：720min

    发光强度：1min:2500mcd/㎡    5min: 600mcd/㎡   10min:300mcd/㎡  

30min:90mcd/㎡       60min：45mcd/㎡

3.外观尺寸可以根据需要订制； 

4.嵌入地面安装，与地砖地板成为一体； 

5.耐压5吨以上； 

6.使用寿命长，免维护；

杭州慧海化工有限公司是标准化生产夜光标牌生产厂之一，所生产的地铁指示牌系列产品，均严格按照
国家标准的规定。我公司部分产品性能技术指标已经超过国家标准要求，这基于公司的制造中心有一批
多年来长期从事标牌生产制作的高、中技术骨干和研发力量。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

