
长期供应铸钢浮动式两片式法兰球阀

产品名称 长期供应铸钢浮动式两片式法兰球阀

公司名称 上海蓝帕控制阀门有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:LAPAR
型号:LPA11
口径:15-250mm

公司地址 上海市奉贤区张翁庙路699弄12号

联系电话 021-64423400 18917131250

产品详情

 球阀的球体具有旋转的90度动作，球有圆形通孔通过轴线，当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈
现球面，从而截断流动，反之既呈现通孔，使介质通过。全通径的球体内腔为介质提供了阻力很小、直
通的流道。气动执行器快速旋转90度的就能使球阀瞬间关闭严密，执行器与阀体的直接连接减少了发生
故障的机率。法兰连接的管路能保持良好密封性能，便于维修更换，便于管路的封闭。

 

■防火、防静电设计

■阀杆防爆出装置

■阀球上设计有压力平衡孔

■双层阀杆填料与对压碟型弹片装置

 

◇参数

  

空气驱动

  

5~7bar(可带手轮)

  

公称通经

  

15-250mm
    



公称压力 1.6~4.0mpa
  

适用温度

  

ptfe、tfm:-29~+178℃
  

ek:-29~+250℃
  

body、stl:-40~+425℃
  

连接方式

  

法兰
  

阀结构

  

两块式
  

阀体材质

  

316l、316、304、304l、wcb、ce3mn
  

阀芯材质

  

316l、316、304、304l、ce3mn
  

密封材质

  

ptfe、tfm、ek、body、stl
  

适用介质

  

气体、水及油类
  

可选附件

  

限位开关、定位器、电磁阀、减压阀
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