
MBB-45KG

产品名称 MBB-45KG

公司名称 广州兰瑟精密仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市南沙区东涌镇吉祥东路6号768

联系电话 020-22157650 15322063181

产品详情

 MBB-45KG称重传感器超低价

广州兰瑟电子科技有限公司——业务联系：杨工

电话：020-22157650

手机：15322063181

在线联系扣扣：3091451255

   【广州★兰瑟电子】科研人员综合国内外先进技术研制成功的MBB-45KG称重传感器广泛适用于
汽车和摩托车、机械制造、电子等行业，及专业检测行业的新型产品，我司MBB-45KG称重传感器主要
用于扭力适中的零部件的旋紧和旋紧力的检测，易于手握作业，使用方便、清晰度维持时间久。MBB-45
KG称重传感器是成台设备的组装维修及旋紧部件性能检测的工具。

MBB-45KG称重传感器特点：

1、力值显示：

由袖筒上的刻度和副标圈上的刻度综合指示扭矩值，读数方便、准确、精度高。

2、可左右扭转：

本产品既可沿顺时针方向；也可沿逆时针方向旋转。

3、设计合理：

手握式操作，长时间使用，也不会疲倦。



4、操作简便：

设置需要值后，以同样的方式任何人均可操作使用。

5、内附有十字和一字螺丝刀头各一支，可以让客户按照自己所要的测量的物品来更换螺丝刀头。

MBB-45KG称重传感器使用方法：

1、在使用前将副标圈的零刻度对准圆筒上的中心线，然后顺时针旋转筒轴，以便增加读数，到达所需要
的扭矩值后停下即可。

2、在使用过程中，保证起子的中轴线与所要加载的负荷重合，工作时只要旋转手柄即可，达到设定值会
发出“哒，哒，哒”声响。扭矩起子一经设定即可反复使用，直到需要重新设定。

3、在使用过程中，不要随便旋转有刻度的袖筒部位，以防影响精度。

4、设定扭力值时，不允许超出刻度范围，以防引起内部机件的损坏。

5、在使用完毕后，请将扭矩设定装置定在最低位置。

MBB-45KG称重传感器图片

MBB-45KG称重传感器超低价

以上是产品的详细信息，由我司友情提供，

如果您对我司产品的信息有什么疑问，

请与我司【广州★兰瑟电子】进行进一步联系，

获取产品的更多信息。

德国HBM称重传感器：http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=1367 

美国Vishay Revere称重传感器： http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=1200 

保修内容：

—免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单
保修一年。

—凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。

—产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。

—用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理
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