
西藏虫草检测X光机

产品名称 西藏虫草检测X光机

公司名称 东莞市二郎神影像设备有限公司

价格 32000.00/台

规格参数 品牌:二郎神
型号:110

公司地址 广东省东莞市厚街镇环冈金沙路1号1号楼101室

联系电话 13509801025 13509801025

产品详情

 

ELS-A110 系列  X射线异物检测系统

虫草专用系列

大口线通道

可根据产品大小定做口径，宽：300-500mm 高：150-300mm

高速检测

每分钟12米（每小时600个物品）

检测精度

达到直径1.2mm的金属球，断针尖、异物杂质，清晰可见

性价比最高

进口设备的检测效果图，国内的价格和服务，性价比最高

双打功能

图像打印：可随机、实时打印屏幕上的图片

条码打印：可在条码上打印物品的型号和名称、客户信息、流水号、生产时间，可任意编辑想要打印的
内容。



技术参数

射线源：采用美国原装核心射线玻璃管、电压电流可调

传感器：采用日本原装多模0.4X2.0（mm）面陈CMOS传感器

处理器：全嵌入式DSP系统

图像显示：采用医用级别19寸高分辨率显示器

软件处理：采用神经网络、遗传算法等先进的模式识别技术，特定产品的辅助识别功能或自动识别功能

设备功能

口径：宽300-500mm, 高150-300mm, 常规为400*200;500*300;

检测速度：皮带速度每分钟12米，每小时检测物品：600个左右

检测精度：直径为1.2mm的金属球

图片效果和分辨率：图像清晰，细腻，菱角分明，便于识别

输送带距离底面高度：700-800mm

辐射安全：国际要求

选购功能配件

图片打印功能：可以实时打印当前图片

条码打印功能：随机打印条码，按照时间、流水号、客户信息等，任意编辑

智能前端排队输送功能：节约人工成本，提高效率，能自动向设备输送被检测物品，并且输送的速度受
操作人员控制，可选择自动输送和单个物体输送

软件功能：

1、 全部用鼠标控制，软键盘操作，方便灵活

2、 图像保存：采用时间方式，可以存储50万幅图片

3、 客户图片管理：可以设置不同客户代号，分类进行管理

4、 图片转存格式：可以转存不同格式，和全部一次性自动转存到指定的文件夹

5、 USB输出：设备具有多功能USB口，可以随时复制想要的数据和图片

6、 操作员管理：可以设置不同的操作员身份证号码，便于可控性和可追朔性

7、 图像颜色：黑白、彩色、反色任意切换



8、图像放大：整体放大与局部放大可以任意选择 鹰眼功能：局部实时放大，具备鹰眼功能
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