
单绳缠绕式提升机过渡块、绞车塑衬过渡块安装

产品名称 单绳缠绕式提升机过渡块、绞车塑衬过渡块安装

公司名称 洛阳市矿实机械制造有限公司

价格 169.00/套

规格参数 品牌:矿实
型号:磨具齐全
功能:解决钢丝绳咬绳问题

公司地址 洛阳市高新开发区武汉南路东马沟工业园

联系电话  15037930801

产品详情

 由于木衬的耐磨性不好，导致过渡区域很快会发生变化，所以过渡块应与塑料衬板配合使用，以达到
最佳使用效果。

过渡块安装时，1-2层过渡块底部尽可能与塑衬贴合，2-3层过渡块底部尽可能与底层钢丝绳顶部贴合。
挡绳板攻丝如有困难，可钻通孔后用螺母固定。过渡块安装必须固定可靠，防止松动甩出发生事故。

钢丝绳层间过渡块（简称过渡块）适用于单绳矿井提升机，钢丝绳缠绕多于一层时使用，以便减少钢丝
绳在向上一层缠绕（翻绳）时发生咬绳、挤绳等对钢丝绳不利的情况，以便安全稳定的实现翻绳过渡，
延长设备及钢丝绳的使用寿命。

由于木衬的耐磨性不好，导致过渡区域很快会发生变化，所以过渡块应与塑料衬板配合使用，以达到最
佳使用效果。 
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