
供应兰州办公隔断隔墙，双玻百叶隔断

产品名称 供应兰州办公隔断隔墙，双玻百叶隔断

公司名称 西安芯贵办公玻璃高隔间有限公司

价格 280.00/平方米

规格参数 品牌:西安芯贵 隔断
型号:xg-85*33

公司地址 西安市高新区锦业路36号旗远锦樾一号楼一单元
2602室

联系电话  15771980096

产品详情

兰州双玻百叶隔断 

    双玻百叶隔断，分为手动和电动两种控制方式。手动通过旋钮装置实现百叶帘的升降和翻转角度进
行合理的采光、遮阳；电动则通过遥控器即可轻松的实现百叶帘的开启、遮蔽，调整百叶帘片的翻转角
度，让室内达到最佳采光效果。玻璃百叶叶片宽度有16mm、25mm两种，玻璃窗双道密封、中空叶片永
久干净，无须清洗；使用钢化玻璃，稳定、强度高，隔热性能好玻璃百叶直流电机驱动，性能稳定，运
行噪音小，负载8kg，单幅最大宽3m，最大幅度1.8m。最大应用面积8平方米玻璃百叶实现无线遥控，红
外遥控、手控、群控等多种智能控制方式，适用于写字楼、酒店、别墅等场所。

    兰州双玻百叶隔断材质，外置铝框型材颜色：氧化铝本色、白色、银灰色、定制喷漆客户所需颜色
。百叶帘颜色：横式金属百叶帘，颜色可根据型材颜色搭配。玻璃选择：钢化玻璃、磨砂玻璃、防火玻
璃。玻璃隔音系数达到：38db---52db

    兰州双玻百叶隔断外部型材表面，是经酸洗后，再阳极氧化处理或金属漆喷涂高 温处理，制成高
精级铝合金型材。处理后的型材表面漆膜硬度高、附着力强、不易脱落、抗冲击、抗老化，具有极强的
光泽效果，其美观度和耐久性远超一般的钢板折边型材。所有玻璃部 分的内部周边，均嵌装了高分子材
料合成的半圆型密封胶条，有效地阻隔了声音的传递和粉尘的进入，缓冲物体撞击玻璃时产生的力量，
更安全耐用。配套铝合金门框，特制嵌入式铰链，门框与门扇更加无缝贴合，使固定隔断的整体隔音系
数达到更高的标准。
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