
ZEBRA ZT410工商用条码标签打印机

产品名称 ZEBRA ZT410工商用条码标签打印机

公司名称 深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 品牌:ZEBRA
型号:ZEBRA ZT410
打印宽度:104

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20
号坂田集团统建楼808A

联系电话 0755-83152010 13924593459

产品详情

 

zebra zt410 工商用条码标签打印机

 

zebra zt410为104mm标准打印宽度的工商业级机型，采用全金属框架和独特的折叠门设计，非常适合在空
间有限的环境中使用。斑马zt410条码打印机具有usb、串行接口、以太网和 bluetooth
连接，以及扩展的rfid功能。有203dpi、300dpi、600dpi三种分辨率可选。

zebra zt410工业条码打印机产品优势：优势一：应用灵活性

借助各种出色的介质功能，扩展打印机的性能。

标准串行、usb、以太网和蓝牙功能 ， 以及两个开放式介质插槽 —— 能够利用非标准的连接选项。

扩展的rfid功能易于安装，使用简便。

借助高分辨率打印功能，确保小标签应用的输出具有出色品质。

优势二：轻松集成

usb主机端口，轻松传输来自usb闪存盘的数据，实现简便的打印机配置。 

支持常用打印机语言和竞争对手的打印机语言 。



优势三：易于操作

动态qr码提供基于web的按需支持，可迅速解决打印机错误。 

照明式的介质和碳带路径便于查看打印机内部及安装操作

优势四：适用场合

制造 ——在制品管理 、 产品 id /序列号 、包装标签 、接货/理货标签

运输物流 ——订单分拣/包装 、货物发送/接收 、直接换装 、合规标签印制

零售 ——配送中心、 商店后台操作

医疗保健 ——化验室标签、 血库标签 、资产跟踪 、药物标签打印 

 

 zebra zt410工业条码打印机详细规格参数

打印方式：热转印和热敏打印

机身设计：金属框架和带大的清晰窗口的折叠式金属介质盖

通信：usb 2.0、rs-232 串行、10/100 以太网、bluetooth 2.1、usb 主机端口

双彩色状态led，便于快速监控打印机状态

 

zebra zt410工业条码打印机的打印规格

分辨率：                  203dpi，300dpi（可选），600dpi（可选）

内存：                   标配：256mb ram，512mb flash

最大打印宽度：    104 毫米

最大打印长度：    203dpi：3988mm；300dpi：1854mm；600dpi：991mm

最大打印速度：    356毫米/秒

介质传感器：       传输式和反射式

zebra zt410工业条码打印机的介质特征

标签和底纸宽度：         25.4 mm至 114 mm，撕纸/切纸器； 25.4 mm至 108 mm，剥离/回卷

非连续标签最大长度： 991 mm

最大介质卷尺寸：         203 mm，卷芯外径：76mm卷芯内径



标签厚度：                    0.058 - 0.25mm

介质类型：                    连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸

zebra zt410工业条码打印机的碳带特性

最大外径：    81.3 mm，卷芯外径 25.4 mm卷芯内径

标准长度：   450 米

宽度：          51 -110 mm

碳带设置：  碳带墨面向外卷绕； 选配的碳带卷轴可用于碳带墨面向内卷绕。

zebra zt410工业条码打印机的工作参数

工作温度 ：5° c - 41° c

存储/运输环境温度：-40° c - 60° c

工作湿度：20-85%，无冷凝

存储湿度：5-85%，无冷凝

zebra zt410工业条码打印机的电气参数

自动检测（符合 pfc 规范）100-240vac，50-60hz，额定功率 100 瓦

通过 energy star 认证

zebra zt410工业条码打印机的物理参数(闭合状态)

尺寸：w 269 * h 324 * d 495 mm

重量：16.33 千克

zebra zt410工业条码打印机的字体/图形/符号

16 个内建的可扩展 zpl ii 位图和两个内建的可扩展 zpl 字体

亚洲和其他国际可扩展的平滑点阵字体

unicode：适合多语言打印

可下载对象包括图片、可伸缩字体和位图字体、标签模版及格式。

通过软件控制，ibm code page 850 国际字符集可用于字体 a、b、c, d、e、f、g 和 0

code page 1250、1252、1253、1254、1255 支持字体 0

zebra zt410工业条码打印机的条形码码型：



一维条码：code 11、code 39、code 93、带有 a/b/c 子集的 code 128 和 ucc case codes、isbt-128、upc-a、upc-
e、ean-8、 ean-13、upc 和 ean 2-or 5-digit extensions、 plessey、postnet、standard 2-of-5、 industrial
2-of-5、interleaved 2-of-5、 logmars、msi、codabarand planet code

二维条码：codablock、pdf417、code 49、 data matrix、maxicode、qr code、tlc 39、 micropdf
rss-14（和附加码）、aztec

zebra zt410工业条码打印机的link-os解决方案

文档设计：使用业务数据和 zebra 直观的即插即用设计工具，快速设计自定义的打印解决方案。

设备集成：zebra 提供的应用程序和产品可以帮助您将 zebra 设备集成到现有系统。

设备管理：借助 zebra 的设备管理工具套件，管理本地和全局的打印操作。

开发人员工具：为您提供创建自己的应用程序所需的工具，包括文档、源代码、编程语言、模板等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

