
耐久性气瓶条码标签

产品名称 耐久性气瓶条码标签

公司名称 常州祥康电子有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:祥康电子

公司地址 常州市钟楼区怀德中路48号申龙商务广场15楼

联系电话 0519-81096632 18915892607

产品详情

常州祥康电子有限公司针对气瓶追溯管理的实际需要，专门研发了基于工程陶瓷和不锈钢为基体材料，
条码符号有瓷釉保护不会老化，分别适用于液化石油气钢瓶和其他工业气瓶的条码标识。开启一瓶一码
，一瓶一档，扫描记录，追踪溯源，解决了气瓶充装记录智能化、无纸化的技术难题。使得钢瓶信息、
充装记录有处可查，实现实时汇总。

 

液化气钢瓶条码标签

第一代钢瓶陶瓷条码标签标牌采用高强度工程陶瓷(机械强度好，不容易破损)经高温烧制而成，在不锈
钢护框的保护下铆接于钢瓶护罩上，能耐受气瓶定期检验时的高温焚烧和抛丸除锈处理。第二代钢秞条
码以陶瓷和不锈钢为基体材料，更加安全可靠。第三代钢秞复合一维+二维组合条码标签更加便捷。 祥
康新一代钢釉复合专用条码标识是一体化钢质基体，比第一代的陶瓷基体加上金属护框方式更加牢固可
靠，标牌厚度也比第一代条码标识大大降低，条码标牌可以紧贴气瓶表面安装，这些显著优点受到了用
户广泛欢迎。祥康新一代钢釉复合条码另一个更加受到用户欢迎的优点就是，在使用二维码的同时、继
续保留一维条码，即在同一个条码标牌上面同时绑定一维条码和二维码。由于在企业实际生产经营、消
费者和政府监管部门有不同的使用要求，一维条码和二维码可以各显神通、各自发挥良好的作用。

 

工业气瓶条码标签

 

 

金属陶瓷条码标牌采用工业陶瓷、不锈钢作为基体，条码符号由瓷釉固定和保护，经高温烧制而成，耐
酸碱腐蚀，耐磨损，是各种气瓶信息化管理的选择。 无缝气瓶条码安装一般都采用环氧树脂结构胶，固
定于瓶肩部位（这个部位不易受到碰撞，扫描检查也比较方便）。环氧结构剂技术比较成熟，现在很多



高楼大厦的幕墙玻璃都是采用这种胶合的方式，即使几十年的风吹雨打也不会脱落。胶合固定方式比较
简单方便，也完全能够满足实际应用的需要。现在绝大部分的气瓶充装单位都选择采用这种方式固定安
装条码标识。

 

液氯气瓶条码标签
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