
RXI075被动防护网

产品名称 RXI075被动防护网

公司名称 四川越琪科技有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数 品牌:越琪
型号:RXI075

公司地址 成都市金牛区金府国际一栋29楼8号

联系电话 028-61286107 13550257200

产品详情

 RXI075被动防护网，R7/3/300型被动防护网，750千焦环形被动防护网，四川成都RXI075防护网厂家。

型号:RXI-075

网型：R7/3/300

上/下支撑绳（每跨平均减压环数）：Φ16双绳，每跨每根各一个减压环（6）。

上拉锚绳：Φ14单绳，“人”字形布置，每根1个减压环

侧拉锚绳：Φ14单绳

下拉及中间加固拉锚绳：Φ14单绳

缝合绳：Φ8

在一般的结构设计计算中，常采用“力”来作为外部作用程度的指标，但对于受落石冲击的被动防护网
，这一力的大小除了与落石块体大小、运动速度等参数有关外，还取决于被动防护网的结构特征和落石
的冲击位置。要确定这一力是非常困难的，从前面已经起到的动量定理很容易知道，这种作用力在整个
冲击过程中是变化的，因此，即使是能够确定力的大小及过程特性，对不同的落石来讲其结果也是千差
万别的，以此作为系统的定型指标也是不可能的，为此，我们必须寻求一个容易确定的定量指标来实现
外部荷载与系统防护能力的一一对应关系，这就是“能量”这一综合指标。

对落石冲击现象来讲，落石冲击作用瞬间所具有的动能是其尺寸大小或质量、运动速度的综合体现，它
代表了落石对被动防护网的冲击作用程度，而与被动防护网或冲击作用的具体过程无关。对于被动防护
网本身来讲，落石冲击作用下的变形实际上就是一个将落石动能转化为变形能并加以吸收的过程，当结
构形式和各构件尺寸被标准化定型下来后，这种能力就是固定不变的，这种能力也不会随落石冲击的具
体位置有明显变化，即被动防护网在结构形式设计上具有防护能力与冲击位置几乎无关的特性。因此，



我们把被动防护网的能量吸收能力作为其防护能力的代表性指标，并称为防护能级，在工程设计应用时
，通过落石运动参数的确定来得到其冲击动能，并以此为依据选取具有相应抗冲击能力的被动防护网，
而不必再考虑落石与被动防护网见的相互作用问题。
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