
圣隆牌全自动玉米秸秆贮藏打捆包膜机

产品名称 圣隆牌全自动玉米秸秆贮藏打捆包膜机

公司名称 曲阜圣隆畜牧机械设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:圣隆
型号:SL5552
产量:4吨

公司地址 济宁市曲阜市孔子商贸城五爱大道6号

联系电话 0537-4567779 13012616213

产品详情

 

  
型号：

  
SL5552

  
外型尺寸：

  
2000*1400*1400

  
重量：

  
560 kg 

  
主机功率：

  
6.6kw 

  
适用动物类型：

  
家畜类 

  
饲料类型：

  
秸秆 

  
加工能力：

  
4 吨/小时 

牧草秸秆成功的青贮，在于造就一个完好的厌氧环境。这取决于两个因素，一是高密度打捆，二是防止
空气透入。高密度打捆是通过性能优良的青贮打捆机实现；而防止空气透入则依靠优质的缠绕牧草膜，
采用拉伸缠绕牧草膜是牧草秸秆青贮成型和储藏的最佳办法，率先在短生长季节的欧洲和加拿大使用。
目前在欧洲国家20%牧草秸秆青贮采用拉伸缠绕膜方法，在瑞典达到40%，在欧洲和北美，牧草秸秆青贮
采用拉伸缠绕膜年增长率达15%。 

青储打捆包膜机是目前最先进的青储饲料青贮机，SL5552型青贮打捆包膜一体机有打捆、包膜两部分组
成，通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的



惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻
绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架
带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐
层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操
作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草
捆搬入小推车内，推走摆放整齐。

地址：山东省曲阜市商贸城南五门6号    QQ：1135717799 手机：13012616213   
公司网站：www.qfslxmjx.com 里面有专业视频供大家产考。
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