
乐泰263代理商

产品名称 乐泰263代理商

公司名称 东莞市伟力胶业有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:乐泰
型号:263
产地:山东

公司地址 东莞市大岭山镇 振兴路 大岭山第三工业区

联系电话 0769-85603295 18107694162

产品详情

  乐泰262胶水适合于永久性锁固和密封螺纹紧固件，乐泰262胶水商品在阻隔氧气的金属密封面间固化
，乐泰262胶水能够防止因为震动或冲击而引起的松动或走漏。典型运用在大尺度的螺栓(M25和更大)。
触变特性减少了液态乐泰262在施胶后，未固化前到处流动的状况。 乐泰262胶水具有下列功能： 技能
丙烯酸 化学类型 二甲基丙烯酸乙酯 外观(未固化) 赤色液体 荧光性 具有荧光性 构成 单组份-无需混合
粘度 中粘度，触变性 固化办法 厌氧 二次固化 促进剂 运用 螺纹锁固 强度 中到高
乐泰262胶水商品技能参数： 规范 性质 单位 数值 供货时 外观 液体 色彩 赤色 比重 g/ml 1.1 黏度 mPa�s
1200-2400 固化后资料典型功能 ISO11359-2 热膨胀系数 80×10-6 ISO 8302 导热系数 W/(m�K) 0,1 比热
kJ/(kg�K) 0,3 ISO 10964 损坏力矩 N�m 22 ISO 10964 均匀拆开力矩 N�m 32 ISO 10964 松脱力矩 N�m 38
ISO 10964 最大均匀拆开力矩 N�m 40 ISO 10123 压剪切强度 N/mm? ≥10 1、力矩测验基材为M10
钢制螺栓和螺母 2、测验温度为22℃ 乐泰262契合规范： 乐泰262胶水契合军事规范Mil-S-46163A请求。
ASTM D5363。 乐泰262注意事项：
本商品不宜在纯氧与（或）富氧环境中运用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封资料运用。
有关本商品的安全注意事项，请查阅乐泰的资料安全数据资料(MSDS)。 当运用清洁剂清洁资料外表时，
应查看该清洁剂与胶水的相容性。在某些状况下，运用的清洁剂也许会影响胶水的固化和功能。 乐泰26
2商品不引荐运用在塑料上(尤其是热塑性塑料，也许会引起决裂)，在运用之前主张首要测验商品对原料
的相容性。 乐泰262胶水安装： 1、为了取得最好作用，运用比如乐泰ODC
free清洁剂彻底清洁资料表里外表，并枯燥。
2、如果原料为非生动金属或不知道资料，在合作面喷洒促进剂7471or7649并晒干30秒钟。
3、运用前充沛摇匀。 4、为防止胶水堵塞施胶嘴，应防止胶嘴触摸金属物质。
5、关于通孔,在螺栓和螺母合作部位点胶。
6、关于盲孔,在盲孔底部滴胶。当安装时，内部空气会被排出。 7、关于密封运用，将商品涂在外螺纹上
（360°）第一个螺纹不涂，将胶粘剂添满全部的螺纹空隙。关于更大的螺纹和空隙，能够调整涂胶量而
且将也将商品运用在内螺纹上。
8、按正常操作安装螺栓。当需求上紧到所需力矩时，力矩补偿并不需求。 乐泰262拆开：
1、用规范拆开东西拆开。 2、在很少状况下，因为合作长度很长致使常温下无法拆开，能够部分加热螺
栓和螺母到250℃，趁热进行拆开。 乐泰262清洁：
关于固化的胶水，可将其浸泡在溶剂中或运用钢刷等东西进行机械打磨。 乐泰262储存条件：



商品储存于未开封的原包装内存放在阴凉枯燥处。储存办法在商品外包装上有所标示。
抱负储存条件：8℃to21℃。如将该商品储存在低于8℃或高于28℃条件下，也许会影响商品功能。 被取
出包装盒外运用的商品有也许在运用中遭到污染。为防止污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内
。本公司将不会对已遭到污染的或上面已提及的储存办法不恰当的商品担任。如需更多信息，请与当地
的乐泰公司技能服务部或客户服务部联络。 
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