
燃烧法沥青含量测试仪

产品名称 燃烧法沥青含量测试仪

公司名称 北京路达伟业科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:维德森
型号:LDRS-6

公司地址 北京市大兴区工业开发区

联系电话 010-81297418 13522180004

产品详情

 燃烧法沥青含量测定仪用于快速准确测定沥青混合物中的沥青含量。 试验标准：BS DD250, ASTM
D6307, AASHTO T53 技术指标： ELE沥青含量测试，全套乘载篮，手套，杈，带护目镜头盔，Windo
ws软件、电缆及220-240V，50/60Hz，1ph， 配套打印机，分体篮和基座。 说明： 燃烧法测定沥青混
合物中沥青的含量 恒定的重量衰减监控，自动计算，混合物成份含量 操作平台简单易用，灵活输入
 烧炉下部有一个综合控制和数据输入操作板，有全数字和字母数据键 综合天平，可进行零重补偿 
每个荷载盘有四个陶瓷角基，确保测试中可平稳精确 环保烧洁余物，降低有害散射 电池支座记忆功
能，可存贮99个标准因子 韧件配有预处理程序，预设标准标本结果处理和指定序列，符合ASTM
D6307/AASHTO TP53-95 有用户自定义程序 精确的PID温度控制自动炉温控制，自动断电 两个RS232
埠，可下载测试，校准结果可输出打印机和PC 预设时间控制，自动断电 自动门锁，防止测试中意外
开门 燃烧箱含散热装置，且容易移动。烧炉配有热电偶，可预校准温度 容易操作的软件，时实显示
兼容Win95、98，NT2000 试样最大重量 5000g 乘载包 8kg±0.01g 重量分度 ±0.1g 加热时间 45分钟
 数据输入：试样重量，样本因子，测试温度 一般显示：烧炉温度，重量损耗，损耗百分比，经时 
界面：RS232，9针PC口，25针打印口 电路规格：230V直流，＋20%/－1%，24A 
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