
福建上联牌电缆

产品名称 福建上联牌电缆

公司名称 上联电气科技（福建）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:福建上联牌
型号:YJV
VV:NH-YJV

公司地址 厦门市湖里区嘉禾路392号19B室

联系电话 0595-22519209 13030993399

产品详情

0.6/kV聚氯乙烯绝缘电力电缆 YJV YJV22 ZR-YJV NH-YJV 低烟无(低)卤阻燃、耐火电线电缆 WDZB-YJE
WDZBN-YJE WDZB-YJE22 WDZBN-YJE22 1.5 2.5 4 6 10 15 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 本产品适
用于交流额定电0.6/1KV的线路中，供输、配电通用、阻燃电力电缆适用于要求阻燃的场合。耐火电力电
缆适用于高层建筑、大型商场等人口密集地区。 使用特性： 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃，
短路时(最长持续时间不超过5秒)；电缆导体的最高温度不超过160℃；
2.敷设电缆时的环境温度不低于0℃，低于0℃时应先预热，最小弯曲半径不小于电缆外径的五倍；
3.导体直流电阻应符合GB/T3956的规定； 4.工频耐电压试验：3.5kV/5min不击穿； 5.阻燃特性：
阻燃电缆能经受GB/T18380.3规定的成束燃烧试验； 低烟低卤阻燃电缆能经受GB/T18380.3规定的成束燃
烧试验，且燃烧时烟浓度符合GB/T17651.1的规定，燃烧析出气体中HCL含量应<100mg/g； 低烟无卤阻燃
电缆能经受GB/T18380.3规定的成束燃烧试验，且燃烧时烟浓度符合GB/T17651.1的规定，燃烧析出气体中
水溶液的值PH≧4.3,导电率≦10μs/mm； 耐火电缆能经受GB12666.6规定的耐火试验  
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