
STEEL MATE屋美特金属屋面防腐系统

产品名称 STEEL MATE屋美特金属屋面防腐系统

公司名称 大连凯德托普防水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市甘井子区中华西路35号1单元6层20
号

联系电话 86-0411-39513767 13050575557

产品详情

steel mate屋美特表层涂料，金属屋面防腐涂料采用水性丙烯酸金属防腐乳液、优质
的防锈颜料及其它优质的颜填料制成工业防腐涂料。steel mate屋美特表层涂料，防腐涂料具有优良的附
着力，优异的耐腐蚀性和低温柔性，全水性涂料无污染、环保，各种苛刻的条件下均可施工，尤其适用
化学污染较 重区域的金属屋面的防腐，五年质量承保。

预处理：

清除金属屋面杂物, 对松动金属屋面进行加固处理; 屋面大面积生锈, 则需要用喷砂方式处理,
清除金属表面锈迹; 屋面只有小面积生锈, 则可采用人工手动砂纸除锈, 呈白色金属即可

 

1、在需防锈处理的区域涂一层steel mate 屋美特基层涂料, 确保涂刷均匀,涂覆率160平方米/20升。

2、12小时后再涂一层,steel mate 屋美特表层涂料,涂覆率为130平方米/20升。

3、若还需做隔热处理，则在涂刷完一层steel mate 屋美特基层涂料后，即可按"heatshield
热盾隔热系列"施工工艺处理。

4、需要特殊防腐处理的, 具体施工方案请咨询凯德公司技术部.
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