
东莞标志牌制作

产品名称 东莞标志牌制作

公司名称 东莞市莞鹏交通设施有限公司

价格 700.00/面

规格参数 品牌:莞鹏
型号:GP-300

公司地址 东莞市高埗镇冼沙村1区117号

联系电话 0769-86209739 15812896741

产品详情

 详细介绍：

交通标志牌严格按最新国家标准GB5768-2009制作，可按实际设计图纸定制，价格根据材料的要求、反光

膜等级等定价，公司保证真材实料，价格公道，供货快速，诚信第一！ 主要标志和辅助标志 主要标志

可分为四种。  1.指示标志;通常为圆形和矩形,蓝底白色图案。用于指示车辆和行人按规定方向、地点行

驶。如直行、左转、右转、停车、绕行等。  2.警告标志：通常为等边三角形（或菱形），黄（白）底

黑(红)边，黑色(或深蓝色)图案。用于警告驾驶人员注意前方路段存在的危险和必须采取的措施。如预告

交叉口、道路转弯、铁路道口、易滑路段、可能落石路段、不平路面、合流交通等。  3.禁令标志:通常

为圆形,白底红边,红斜杠黑色图案。是根据街道、公路和交通量情况对车辆加以禁止或适当限制的标志。

如禁止通行、禁止停车、限制速度、限制重量、限制宽度等。  4.指路标志：通常为矩形，蓝(绿)底白

字和白色图案。用于指示市镇村的境界,目的地的方向、距离,高速公路的出入口、服务区和著名地点所在

等，并沿途进行各种导向。如国道编号、里程碑、百米桩、分界碑、指路牌、地名牌，以及高速公路出

入口、加油站、修理站、停车场等的指示牌。辅助标志附加在主要标志上起补充说明作用。可分为表示

车辆种类、表示时间、表示区间范围和表示距离等四种。辅助标志不能单独设立。  辅助标志 附设在主

标志之下，起辅助说明作用的标志，分表示时间、车辆种类、区域或距离、警告、禁令理由等类型。

标志的颜色、形状的规定

（1）警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案，形状为等边三角形，顶角朝上。  （2）禁令标志的颜色

为白底、红圈、红杠、黑图案，图案压杠。其中解除禁超车、解除限制速度标志为白底、黑圈、黑杠、

黑图案，图案压杠。形状为圆形，让路标志为顶角向下的等边三角形。 



（3）指示标志的颜色为蓝底、白图案。形状为圆形、长方形和正方形。  （4）指路标志的颜色除里程

碑、百米桩、公路界牌外，一般道路为蓝底、白图案。形状除地点识别标志外，均为长方形和正方形。

  里程碑、百米桩和公路界碑均属指路标志。里程碑设在国道上时颜色为白底、红字；设在省道上时颜

色为白底、蓝字；设在县、乡道上时颜色一律为白底、黑字。公路界碑的颜色不分道路性质，一律为白

底、黑字。  辅助标志是附设在主标志下，起辅助说明作用的标志。分表示时间、车辆种类、区域或距

离、警告、禁令理由等类型。  各种标志设置的位置 警告标志 位置与公路的计算行车时速有关。在农

村山区公路，一般应设在距离危险地点20～50米的地方。禁令标志 一般应设置在需要限制或禁止的地方

，除禁止停车标志外均应成对设置在限制或禁止路段的起终点和桥梁的两端。  指示标志

多用于城市道路和高等级公路，一般公路使用较少。  指路标志 在一般公路上常用的有地名、分界、指

向等标志和里程碑、百米桩、公路界碑。地名标志设在城镇的边缘处；分界标志设在行政区划 、管养

路段的分界处；指向标志设在距离叉路口30～50米处。  标志设置方式及有关规定 设置方式

（1）柱式（包括单柱式和双柱式）；（2）悬臂式；（3）门式；（4）附着式。 有关规定

柱式标志内缘距路面（或路肩）不得小于25厘米，标志牌下缘距路面的高度为180～250厘米。  悬臂式

标志的下缘距路面的高度，一、二级公路净高为5米，三、四级公路净高为4.5米。标柱内缘距路面（或

路肩）不得小于25厘米。  交通标志将向符号化、统一化、高亮化、节能化、轻型化发展，新材料、新

结构、省能源的新型标志如太阳能标志、激光标志和全息标志的研究正受到重视。
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