
TetraCon 700IQ电导率传感器 WTW

产品名称 TetraCon 700IQ电导率传感器 WTW

公司名称 厦门仪迈环保科技有限公司

价格 1.00/支

规格参数 品牌:WTW
型号:TetraCon 700IQ
货号:301710

公司地址 厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室

联系电话 0592-2926606 18050037020

产品详情

 一、特性

1、四极式设计

2、特别坚固耐用

3、测量范围宽

4、特别耐污染

 

二、在线测试电导率应用

1、市政和工业污水

2、水处理行业

3、地表水监测

4、海水、盐水、养殖水监测

5、锅炉回流水监测



6、去离子过程监测

7、工业过程用水

 

三、概述

电导率是衡量水导电能力的一个重要参数，水能够导电是因为水中含有离子，真正的纯水是不导电的。

因此通过测试电导率可以知道水体的洁净程度。通过测试污水的电导率就可以知道污水含盐量的多少，

同样的测试纯水的电导率可以知道纯水的洁净程度。另外在食品制药行业也需要监测电导率。

四、技术参数

 

  

型号

  

TetraCon 700IQ(SW*) 
  

电极类型

  

4极式电导率传感器，内置微处理器，二芯屏蔽线包含电源和数据传输
  

电极常数

  

K=0.917/cm ±1.5% - 周边距离大于5cm

K=0.933/cm ±1.5% - 配套使用EBST 700-DU流通槽
  

测量范围 和分辨率

  

测量单位

  

测量范围

  

分辨率
  

电导率S/cm

  

10.00 μS/cm ... 500.0 mS/c
m

显示范围（手动或自动AutoRang
e）

0.00 ... 20.00 μS/cm

0.0 ... 200.0 μS/cm

0 ... 2000 μS/cm

0.00 ... 20.00 mS/cm

0.0 ... 200.0 mS/cm

  

0.01 μS/cm

0.1 μS/cm

1 μS/cm

0.01 mS/cm

0.1 mS/cm

0.1 mS/cm
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0.0 ... 500.0 mS/cm
  

电导率S/m

  

1.000 mS/m ... 50.00 S/m

显示范围（手动或自动AutoRang
e）

0.000 ... 2.000 mS/m

0.00 ... 20.00 mS/m

0.0 ... 200.0 mS/m

0 ... 2000 mS/m

0.00 ... 20.00 S/m

0.00 ... 50.00 S/m

  

0.001 mS/m

0.01 mS/m

0.1 mS/m

1 mS/m

0.01 S/m

0.01 S/m 

  

盐度

  

0.0 ... 70.0

  

0.1
  

TDS

  

0 ... 2000 mg/l

  

1 mg/l
  

可调整的 温度补偿

  

补偿类型

  

温度范围
  

线性

  

0 °C ... + 60 °C
  

非线性

  

+5 °C ... +35 °C根据DIN38404

+ 35 °C ... + 60 °C根据WTW规程
  

无

  

 
  

温度测量

  

内置温度传感器

  

NTC
  

测量范围

  

- 5 °C ... + 60 °C
  

精度

  

± 0.5 K
  

分辨率

  

0.1 K
    



反应时间t90 < 60 s
  

周边环境

  

工作温度：0 ⋯ 60℃，贮存温度：-5 ⋯ 65℃
  

pH使用范围

  

4 – 12
  

材质

  

电极头：PVC, 电极杆：316Ti不锈钢, 保护等级：IP 68
  

耐压

  

最大10巴（含传感器连接电缆）
  

插入深度

  

最小10cm，最大100m
  

流速要求

  

没有任何流速要求
  

认证

  

EN 61010-1，UL 3111-1，CAN/CSA C22.2 No. 1010.1
  

功耗

  

0.2瓦
  

重量

  

约660g, SW:1170g
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