
纳米级丙烯酸乳液 迈图化工PR3500

产品名称 纳米级丙烯酸乳液 迈图化工PR3500

公司名称 南京强力节能科技有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:美国瀚森
型号:工业级
粒径:30纳米

公司地址 南京市仙林大道18号

联系电话  13851713071

产品详情

  

纳米级丙烯酸乳液 迈图化工momentive pr3500

技术说明书

迈图化工

axilattm pr 3500 

概述 

pr-3500纳米纯丙乳液性能特点

pr-3500纳米纯丙乳液是丙烯酸酯类,甲基丙烯酸,纳米材料和特殊功能助剂多元聚合,通过特殊工艺流程精
制而成的阴离子型乳液。涂膜性能好,物理性能特别优异,耐水性,耐酸碱性等化学腐蚀性和抗紫外线等性
能非常突出,经室外长期暴晒,其涂膜可保持良好的光泽度,不仅可以配制高档的内外墙乳胶漆,水性装饰漆,
仿真石漆,还可作为木器底漆使用,属环保乳液。

pr-3500纳米纯丙乳液技术参数

技术指标

  

项目

  

指标

  

项目

  

指标
        



外观 半透明液体 固含量(wt%) 29±1
  

玻璃化温度(tg)

  

15℃

  

粘度(mpa.a)

  

200
  

ph值(酸碱度)

  

7.5-9

  

残余单体(溴值%)

  

≤0.3
  

稀释稳定性

  

20%水溶液通过

  

粒径(nm)

  

30
  

机械稳定性

  

5000r/min半小时通过

  

化学稳定性(5%的氯化钙乳
液)

  

1：2无絮凝等变质现象

  

冻融稳定性

  

5个循环通过

  

最低成膜温度

  

0 ℃

pr-3500纳米纯丙乳液包装与储运

包装为50kg塑料桶,200kg铁桶内衬塑或按客户要求定制。

pr-3500纳米纯丙乳液应贮存在5-35℃室内,避免阳光直射,尽量避免长时间暴露在空气中引起水份挥发,以防
结皮。贮存期一般为半年。

安全性

pr-3500纳米纯丙乳液无毒性,无腐蚀性,不燃烧,属水性物质非危险品。
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