
供应J41J直通式衬胶截止阀

产品名称 供应J41J直通式衬胶截止阀

公司名称 上海永要阀门制造有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:永要
产地:上海
价格:批发

公司地址 上海市闵行经济技术开发区

联系电话 021-61119584 18221272620

产品详情

一、直通式衬胶截止阀概述

衬胶截止阀J41J，直通式结构，多种橡胶材料里衬，用于控制一般腐蚀性介质，广泛应用在石油、化工、
污水处理、电厂脱硫等管路系统中做截断介质，不能用作调节作用。

二、直通式衬胶截止阀衬里材料

  
材料品种

  
氯丁橡胶

  
丁晴橡胶

  
乙丙橡胶

  
聚四氟乙烯

  
硅橡胶

  
氟橡胶

  
天然橡胶

  
尼龙

  
英语简称

  
CR

  
NBR

  
EPDM

  
PTFE

  
SI

  
VITON

  
NR

  
PA

  
型号代号

  
X或J

  
XA或JA

  
XB或JB

  
F或XC、JC

  
XD或JD

  
XE或JE

  
X1

  
N

  
耐最高温度

  
82℃

  
93℃

  
150℃

  
232℃

  
250℃

  
204℃

  
85℃

  
93℃

  
耐最低温度

  
-40℃

  
-40℃

  
-40℃

  
-268℃

  
-70℃

  
-23℃

  
-20℃

  
-73℃

  
适用工作温

度

  
0~+80℃

  
-20~+82℃

  
-40~+125℃

  
-30~+150℃

  
-70~+150℃

  
-23~+150℃

  
-20~+85℃

  
-30~+93℃

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

