
日本共立 MODEL4120A回路电阻测试仪

产品名称 日本共立 MODEL4120A回路电阻测试仪

公司名称 保定市泰尔电力科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本共立
型号:MODEL4120A

公司地址 保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼

联系电话 0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍：

详细说明

 

 

微处理器控制，准确度高。  3个指示灯以检查正确接线状态。
4120a有rcd(elcb)锁定装置，进行loop或psc测试时，     无须绕过配电板上大部分的被动rcd’s。
可直接读取(psc)预期短路电流及接地故障电流。  具有安全电压测试功能。
所有此类机型都有大型数字显示屏。  可测低回路电阻(分辨率0.01ω)。
如果测试电阻过热，仪器会自动关机。  插座上出现反相及中性线故障时，面板显示。
外壳采用现代塑胶技术，美观耐用。  设计符合国际安全规格iec61557。

 

技术参数

 

  

回路电阻范围

  

 20/200/2000ω （20/200ω d-lok）
    



回路电阻精度 ±2%rdg±4dgt
  

ac测试电流

  

20ω 25a     200ω 2.3a     2000ω 15ma
  

ac测试时间

  

20ω （20ms）     200ω （40ms）     2000ω （280ms）
  

psc范围

  

200a（2.3a 40ms） 2000a（25a 20ms）d-lok 20ka（25a 20ms）d-lok
  

psc精度

  

 －－-
  

电压

  

110v~260v±2%rdg±4dgt
  

操作电压

  

230v+10%，-15%（195v~253v）50hz
  

安全规格

  

iec61010-1cat.iii300v iec61557-1/3 iec61010-2-031 污染度2
  

ip规格

  

iec60529-ip54
  

外形尺寸

  

185（l）×115（w）×86（d）mm
  

重量

  

约960g
  

附件

  

7121（测试线）    使用说明书
  

可选件

  

 －－-
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