
DISK静电喷漆机通用120K高压静电发生器

产品名称 DISK静电喷漆机通用120K高压静电发生器

公司名称 肇庆市端州区联胜机械设备有限公司

价格 9800.00/套

规格参数 品牌:联胜
型号:LS-120K
用途:DISK静电喷漆机通用

公司地址 肇庆市端州区77区松苑86号三楼

联系电话 0758-2773860 13602984419

产品详情

 120k高压静电发生器是一款通用于disk静电涂装设备的配件，联胜静电发生器具有静电范围强、使用寿
命长、更换简单、操作符合人体惯性设计等特点。

联胜高压静电发生器广泛应用在各种产品涂装线上，其被广大用户所认同的特点如下：

1、输出静电强，范围在0-120kv可调，静电场可达到直径1500mm，完全满足各种产品喷漆工艺要求；

2、更换简单方便，联胜高压静电发生器由高压电源控制箱和倍压整流高压静电箱两个部分组成，两个部
分通过五芯抗干扰屏蔽通讯线链接，静电输出方式直接通过一根高压静电线链接到雾化喷枪上，高压静
电就通过这根高压静电线传输到喷枪，既安全又方便！

3、适用范围广，所有disk静电涂装机都可以使用，而且更换后并不影响原来设备的正常运行，因为联胜
高压静电发生器具有独立控制系统，供给电源使用家庭用电220v；

4、安全保障，该高压静电发生器控制系统里具有过流、过压保护电路、漏电跳停保护、直接对地放电停
机保护、工件距离过近或触碰喷枪报警保护等，安全性能高，系统保护并发出警报声后处理办法是直接
关闭静电电源并重新开启电源就可以了。

 

注意事项:

a、靜電控制箱必須接地！ 

b、请在断电状况下进行接线，以避免发生触电。

c、请勿靠近可燃物品，以避免发生火灾。



d、开启高压静电时请勿靠近高压输出点，严禁触摸高压输出点。

e、清洗霧化頭或維修時，請用接地棒放電30秒。
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